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Antecedentes.

1. Confecha de 10 de mayo del 2006 se firma un contrato entre Palau de Congresos
de Palma, representada por su gerente Diia. Marilena Jover Casasnhovas, Yy
Mangado y Asociados, S.L., representada por su administrador unico D. Francisco
J. Mangado Beloqui, para la redaccion del correspondiente proyecto basico,

proyecto ejecutivo y direccion de las obras del edificio que ha de albergar el
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Palacio de Congresos de la Ciudad de Palma de Mallorca. El encargo incluye

también las mismas fases para el hotel adjunto.

Este encargo se hace en base al programa y al proyecto derivado del concurso de
ideas convocado en su dia para la sociedad Palau de Congresos de Palma. El

citado proyecto se entrega con fecha 1 de noviembre de 2006.

2. Con fecha 17 de enero de 2007, se firma, también con la gerente Marilena Jover,
una adenda al contrato con el objetivo de hacer un segundo hotel en solar
separado, asi como ampliar la superficie dedicada a aparcamientos.

El proyecto objeto de esta adenda se entrega con fecha 17 de marzo de 2007.

3. Con fecha 28 de mayo de 2008 se firma con el gerente Sr. Mateu Crespi una
segunda adenda con el objetivo de modificar el Gltimo proyecto presentado en el
sentido de aglutinar el programa y superficies de los dos hoteles en uno Unico, asi
como en eliminar el segundo sétano de aparcamientos previsto en su dia.
Volviendo por tanto a actuar dentro de los limites inicialmente previstos en el

primer proyecto.

El solar. Ubicacion.

El solar aportado para la ubicacién del proyecto se localiza frente al mar en el
Sector del Levante de Palma de Mallorca. Sus limites son la autovia de Levante
gue comunica con el aeropuerto por el sur, el Carrer Manuel Azafia por el oeste y

la calle Joan Maragall por el norte. Un vial peatonal de nueva creacion en el plan
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de urbanizacion del Sector del Levante define el limite por el este. El solar queda
dividido por la calle Ciutat de Querétaro. Las proporciones del solar resultan muy
alargadas preponderando la dimension este-oeste (del orden de 350 mts.) frente a
la norte-sur (que varia entre los 50 y los 30 mts. aproximadamente).
Posteriormente el solar se ha visto incrementado por la anexién de una nueva
area dedicada también a uso hotelero y que ha supuesto la extensién del conjunto,
en el frente del paseo maritimo, de unos 78 mts, con lo que la longitud total de

actuacion es de unos 425 mts.

Dadas las dimensiones del solar podemos decir que la topografia resulta
basicamente plana considerada desde la directriz mas longitudinal. Mas pendiente

(entre el 3% y el 4%) existe en la directriz norte-sur.

En el solar, a efectos de incidencia en la arquitectura, se pueden definir dos zonas
claramente diferenciadas. Una la que queda directamente abierta al mar, que
basicamente coincide con los limites establecidos por el carrer Manuel de Azafa y
por el de Ciutat de Querétaro. Otra, la que vista desde la costa queda oculta por
unas edificaciones de viviendas de altura considerable. La primera define la parte
mas especifica, dentro del conjunto, de lo que es Palacio de Congresos, la

segunda de los hoteles.

El solar. Situacién urbanistica.

Queda inscrito y son de aplicacion los contenidos establecidos en la modificacion

del P.G.O.U. de Palma de Mallorca en el Sector de Levante (aprobado
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definitivamente el 21 de mayo de 2003) asi como los de la modificacion puntual
posterior del mismo plan (aprobada inicialmente el 29 de junio de 2004 y
posteriormente de manera definitiva) documento redactado por el arquitecto Joan

Busquets.

Tomando como base sus directrices se ha redactado un proyecto de urbanizacion
para el sector, proyecto pendiente de ejecucién que, no obstante, es el que ha

servido de referencia para la definicion de las infraestructuras del que nos ocupa.

El proyecto ejecutivo que actualmente se presenta, ha desarrollado los estudios
de detalle previamente presentados por la empresa sobre las respectivas zonas,
sin perjuicio de que el nuevo hotel (que aumenta en volumen), requiera tramites

urbanisticos paralelos.

El solar. Relacion con la ciudad.

La situacion del edificio y el solar pueden calificarse de excepcional. La
proximidad a la ciudad, cuya continuidad fisica viene garantizada por su
pertenencia al sector urbano que define el frente maritimo, su dimension y el
hecho de ser el lugar y el edificio de referencia en la entrada de la ciudad viniendo
desde el aeropuerto, convierten a este sitio en un punto estratégico y fundamental

para la ciudad de Palma y sus nuevos crecimientos.

Pero junto a este analisis, expresado en términos fisicos, corresponde otro de

ambito institucional y simbdlico que hace que el lugar, en la medida que esta
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ocupado por el edificio que nos ocupa, adquiera en si mismo una condicién
ciudadana, con gran potencial de influencia, de génesis, en la ciudad de Palma en
general y particularmente en el Sector del Levante aun por construir en su futuro
urbano. No podemos hablar pues en ningln caso de un solar periférico, residual,
antes bien hemos de referirnos a él como un area de Palma de gran significacién
urbana. Un lugar sin duda especial donde paisaje, mar y trama se mezclan con

una intensidad extraordinaria.

Documentacion aportada. Situacion de las infraestru cturas.

Palau de Congressos de Palma ha suministrado al equipo redactor del proyecto
un levantamiento topografico actualizado (ver planos de topografia actual y
prevista en la nueva ordenacion), asi como un estudio geotécnico bastante
exhaustivo (ver anexo de estudio geotécnico). Igualmente se ha dispuesto del
nuevo proyecto de urbanizacion previsto para el sector de Levante cuya ejecucion
estd a punto de iniciarse (ver planos de informacién). Respecto a este ultimo se
han mantenido reuniones de coordinacion con los responsables técnicos
municipales y de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos de Palma
S.A. (E.M.O.P.) al objeto de incorporar o definir aquellos elementos y decisiones,
existentes 0 nuevos, necesarios para encajar un edificio de las dimensiones y
servidumbre como el que nos ocupa de una manera facil y satisfactoria, que

resulte coherente con el citado proyecto de urbanizacion.

En este sentido las maodificaciones mas importantes que han tenido que analizarse

tienen que ver fundamentalmente con los aparcamientos. Por un lado la
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ocupacioén del subsuelo de la calle Joan Maragall obliga a dejar una gran cadmara
gue permita el paso y el facil registro de las instalaciones generales que discurren
por las mismas. Por otro, dados los viales disefiados por el proyecto de
urbanizacion en curso y las servidumbres exigidas por los accesos de camiones y
autobuses al interior del Palacio, la ubicacion de las rampas se hace casi
Unicamente posible en la calle Ciutat de Querétaro, en las zonas reservadas a
aparcamientos laterales, lo que implica un reestudio de la movilidad vial prevista

para la zona.

El proyecto del Palacio de Congresos, dada la dimensién de actuacion que
supone, prevé su propia urbanizacibn que, necesariamente, ha de quedar
integrada y ha de ser aceptada por la urbanizacién general y los responsables
técnicos de la misma.

(Se adjuntan planos de urbanizacién en sus trazados actuales asi como en los

previstos después de la ejecucion del Plan del sector Levante).

Objeto del documento.

El presente documento desarrolla a nivel de proyecto ejecutivo la propuesta que
en su dia resulté ganadora en el concurso de ideas convocado por el Gobierno de
las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Anteriormente, a
finales de Mayo del 2006 se presentd, de acuerdo con el contrato firmado en su
dia con el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca, el proyecto basico
correspondiente al encargo inicial incluyendo el Palacio de Congresos y el hotel

previsto en el Concurso de ideas.
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Posteriormente, el proyecto ejecutivo incluyd un segundo edificio dedicado a hotel.
El presente proyecto ejecutivo, ademés de suprimir un segundo subsuelo de
aparcamiento por los problemas existentes, implica la reunificacion de los dos
programas de hotel en uno Unico, recuperando la estructura de dos edificios (uno
para Palacio de Congresos y otro para hotel) mas acorde con el proyecto que en

su dia resulté ganador en el concurso de proyectos.

El contenido programatico del mismo asi como los aspectos técnicos que se
desarrollan provienen de las distintas reuniones tenidas con los responsables de
Palau de Congresos asi como con los técnicos municipales. Se ha desarrollado
pues en coordinaciéon con los mismos al objeto de que los avances y propuestas
contenidas en los documentos que se presentan sean previamente conocidos y

consensuados.

El objeto de lo que se presenta tras la correspondiente obtencion de la licencia de

obra, es servir de base para la construccién de las obras.

A tal efecto el documento contiene toda la documentacion establecida en el
contrato de proyecto asi como las que no estando se han considerado importantes
para la consecucion de una obra de calidad constructiva y arquitecténica. Junto a
las determinaciones fundamentales de arquitectura se adjuntan todas las
decisiones relativas a la estructura e instalaciones tanto generales como
especificas de este tipo de edificios, asi como las referentes a los procesos

constructivos y a los distintos materiales a utilizar. Igualmente se incluyen los
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estudios acusticos, electroacusticos y escénicos. Se ha realizado un proyecto

luminico especifico.

El programa.
(ver anexos en memoria de superficies y anexo especifico de superficies

comparativas respecto al programa inicial)

El programa que ha servido de base a la redacciéon del presente proyecto basico
busca su referente en el establecido para el concurso de ideas, si bien durante el
desarrollo se han introducido incrementos o modificaciones que suponen una
modificacion sustancial del tamafio del conjunto, aunque no de la concepcién
programatica y conceptual del mismo. La mayor parte de estas modificaciones
tienen el objetivo de mejorar la explotacion a futuro del conjunto, si bien las
mismas han implicado un incremento en metros y en presupuesto. Repasemos a

continuacién algunas de ellas:

Las modificaciones mas importantes se refieren al hecho de aumentar la
superficie de aparcamiento, ocupando el subsuelo de la calle Joan Maragall, de
manera que se aumentan las plazas previstas en el concurso de turismos (300
plazas), asi como de autobuses o camiones de gran tonelaje necesarios para el

desarrollo de las actividades congresuales.

La actual propuesta supone eliminar, no obstante, uno de los dos niveles de
aparcamientos previstos en la anterior solucidn, debido a la extraordinaria

dificultad prevista en las excavaciones en lo que al agua se refiere y al objetivo de
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eliminar riesgos innecesarios. (En informe presentado el dia 7 de Marzo de 2008 a

D. Mateu Crespi por parte de esta direccion)

Por otro lado, respecto al proyecto inicial del concurso, se han habilitado parte de
las superficies del primer sotano para albergar una serie de equipamientos ludicos
(gimnasios, spas, etc.) asi como areas comerciales, todas con acceso publico
desde las plazas de entrada a los hoteles y desde las areas publicas interiores de
éstas, lo que permite liberar mas superficie, en las plantas superiores
comunicadas con el Palacio de Congresos, para generar mas espacios Utiles

dedicados a congresos y banquetes.

Ello ha supuesto un incremento de superficie respecto a la inicial, establecida en
el proyecto de concurso y que sirvido de base para la redaccion del contrato, de

unos 8.400 m2 (50.650 frente a 58.148,48).

Pero, con todo, el incremento mas importante en términos cuantitativos, ha sido el
de la construccién de un hotel mas amplio que el inicialmente previsto. El nuevo
hotel tiene una superficie total construida de 21.790,66 m2, distribuidos en
17.704,08 en superficie y 4.086,58 en subsuelo. Los primeros dedicados
fundamentalmente a habitaciones, los segundos a usos comerciales,
entendiéndose que el aparcamiento quede servida suficientemente con el ya

existente.

El hotel presentado en este proyecto se plantea en términos programaticos como

la suma de los dos hoteles desarrollados en el proyecto anterior que éste modifica.
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(281 habitaciones, 562 plazas, manteniendo las superficies de explotacion
dedicadas a otros usos: comedores, areas comunes, etc). No obstante, en lo
arquitectonico significa una gran mejora respecto a lo anterior, por cuanto implica
volver a una volumetria absolutamente acorde con la propuesta de concurso, mas
interesante en términos urbanos y también funcionales. La relacion entre Palacio
de Congresos y hotel, retoma ahora la claridad conceptual y formal del proyecto

primigenio.

El programa se ha organizado manteniendo y siguiendo béasicamente las
directrices ya sugeridas en las iniciales bases del concurso que, conscientes de
las necesidades de adaptacion que la gestion de este tipo de edificios requiere,
hablan del funcionamiento modular del mismo asi como de la necesidad de
espacios didfanos que permitan un funcionamiento abierto del edificio. Ambos
criterios han sido rigurosamente mantenidos pues se cree firmemente en la
bondad funcional de los mismos. En este sentido soélo citar algunas caracteristicas

del edificio propuesto:

» Los vestibulos de los grandes auditorios se conciben de manera que puedan
desarrollarse en los mismas exposiciones congresuales, independientemente o
bien en continuidad como la gran zona de exposiciones. Ello permite disponer en
planta baja, con acceso inmediato desde el exterior de una superficie total apta

para exposiciones de unos 3.000 m?.

« ElI mismo criterio se ha seguido para las zonas de “pasos perdidos” que rodean a

las salas de congresos localizadas en la planta més elevada. Se trata de espacios

10
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generosos en sus dimensiones que han de considerarse aptos para poder ubicar
en ellos exposiciones relacionadas con los congresos que se desarrollen en las
salas adjuntas. En este caso particular, el hecho de que estas areas se ubiquen
entre el primer hotel y el gran restaurante del Palacio de Congresos, abiertas al
mar, dota a las mismas de unos valores y cualidades especiales para el desarrollo
no solo de exposiciones sino también de actos varios, de diferente naturaleza, que

siempre aparecen cuando se da una gestion agil de este tipo de edificios.

« Precisamente ha sido la consideracion detallada de la gestién, analizando
experiencias similares, la que ha aconsejado que en el programa definitivo se dé
mas importancia cuantitativa y cualitativa a las salas de congresos mas pequefias
insistiendo en la capacidad modular de las mismas. En el programa del concurso
este apartado se referia Unicamente a una dotacién para 200 personas. Hemos
considerado este nimero como escaso por entender que son los congresos de
naturaleza pequefia o mediana (no suelen ser frecuentes los congresos de 2000
personas) los que mantienen el dia a dia de una institucion como la de referencia.
Estas salas de congresos pues, situadas en lo mas alto y mirando al mar, han
visto por un lado aumentada ampliamente su capacidad (para unas 600 personas)
y por otro, dada la continuidad con las zonas de restaurante y cocina y el hotel,

sus posibilidades de uso.

El mismo argumento respecto a la frecuencia y tipo de congresos ha ilustrado el
hecho de que la gran sala de congresos puede quedar dividida para albergar
congresos de tamafio menor, o bien puede ser utilizada en modalidad de sala de

conciertos.

11
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* Finalmente en lo referente al programa del hotel, que esta en comunicacion
directa con el area de Congresos, en la planta intermedia que establece la
conexion con el Palacio de Congresos se han localizado usos publicos,
estableciendo asi una coherencia funcional con lo que es una realidad fisica. El
uso de la planta de sétano del hotel, que ahora adquiere una dimension publica,
ubicando en la misma usos generales (spas, etc...), ha posibilitado este hecho.
Instalaciones de solarium y piscinas descubiertas, mirando al mar, se han

localizado en la cubierta del conjunto hotelero.

e ElI programa del conjunto hotelero se ha desarrollado siguiendo las
determinaciones establecidas pro la normativa vigente de Baleares (RD
1634/1983 de 15 de junio de clasificacion de establecimientos hoteleros, asi como
la Ley 6/1996 de 18 de diciembre que regula el plan de modernizacién de la oferta
turistica complementaria de las Islas Baleares). Se ha atendido igualmente a las
indicaciones dadas por los técnicos del Departamento de Turismo cuya
experiencia ha sido de maxima ayuda. El conjunto hotelero se concibe, en

principio, como una instalacion de 5 estrellas.

Conceptos rectores del proyecto.

1. Enrelacion con el lugar.

Tanto en este epigrafe como en los siguientes vamos a hacer continua referencia

a la memoria del concurso por entender que ya en la misma quedaban reflejados

12
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los principios que ilustran las principales decisiones arquitecténicas del proyecto.

Los primeros parrafos de aquella memoria siguen siendo claros:

En la ciudad siempre se reconocen las huellas. Pero en algunas esas huellas se
reconocen de manera inmediata porque dominan fisicamente, permanecen
construidas, o se mantienen en la trama. Palma es uno de estos casos, y su
trazado amurallado es de una u otra manera omnipresente. Se reconoce de
cualquier manera, desde la distancia en el mar y desde la planta. La catedral sin
duda resulta el magnifico contrapunto a la poderosa horizontalidad construida de

la muralla.

El solar donde actuamos queda relativamente lejano. Como la muralla, se enfrenta
al mar. Y sus dimensiones y geometria nos referencian inevitable e
inmediatamente al trazado amurallado creando en la distancia una “complicidad
urbana” que a la postre resulta extraordinariamente util para la solucion del
proyecto propuesto. La forma de la parcela, muy alargada e irregular, si bien
carece del salto topografico de las murallas, puede asimilarse a la geometria de

aquéllas. Una geometria util que se adapta a las claves de la propuesta.

La solucion puede interpretarse en términos de dos grandes trazos que discurren
segun los limites norte y sur de la parcela. Dos trazos de muralla desposeidos de
su densidad fisica pero dotados de intensidad funcional y significacion
arquitecténica. Uno, el orientado al norte, contiene todos los servicios de apoyo a
los usos principales, también los accesos de suministro y personal. Pero el mas
importante, el orientado al sur y al mar, se hace mas complejo y denso,
concentrando en su trazado las escaleras de comunicacion mas importantes entre
espacios y usos, asi como todas las posibilidades que una fachada profunda,
fachada-espacio, puede generar a partir de la premisa de estar orientada al mar y
al calido y agresivo, en términos térmicos, al rico, en términos luminicos, sur de

Mallorca.

13
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Un denso entramado vertical que rememora la densidad de las murallas, de tres
metros de profundidad, evita la iluminacion directa del interior, pero permite sin
embargo ubicar escaleras, algunas mecanicas, que conforme se suben o bajan
dejan ver el horizonte maritimo. Estos elementos de comunicacion se manifiestan

al exterior, como grandes pantallas de vidrio incrustadas en el conjunto de la trama.

En las plantas bajas la profundidad de la fachada permite ubicar los accesos
marcando la transicion entre el interior y el exterior, asi como locales comerciales
gue, situados junto a las zonas de exposiciones, quedan orientados hacia el

boulevard de nueva factura.

Entre las dos gruesas fachadas que también pueden interpretarse como los limites
de una totalidad espacial (un sistema coherente ofrece lecturas diversas y todas
globales), de una gruesa “muralla” de anchura variable segun la parcela, se van
localizando los distintos usos exigidos. Inicialmente, en la esquina mas cercana a
la confluencia con la calle Manuel Azafia se disponen las dos salas principales,
con escenarios contiguos, generando economias funcionales. En continuidad con
estas se ubican las zonas de exposiciones, con alturas variables en todo caso
importantes para permitir la celebracion de diversos eventos. Una gran cafeteria
entre ambas areas completa la distribucion en planta baja. Elevadas en el Gltimo
nivel, se sitan las salas de congresos y un gran restaurante en torno a un jardin
colgante con vistas abiertas al mar. Se crea asi una secuencia lineal donde cobran
especial relevancia los espacios intersticiales, ricos en términos espaciales, en
matices luminicos y abiertos, a través del gran mirador que es toda la fachada sur,
y a la que se acercan o alejan segun secuencias casuales, al horizonte maritimo y

a las murallas de Palma.

Claramente pues y desde un primer momento el proyecto apuesta por abandonar
una actitud “objetual” hacia el edificio y asumir que estamos hablando de un “trozo

de ciudad”, de una “traza” que, ademas de incorporar el papel simbdlico que le

14
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corresponde por la naturaleza de su programa y por su ubicacion, es consciente
de su importancia urbana, de su poder para configurar y definir una parte de la

ciudad de Palma de Mallorca que esta en transformacion.

Pero la lectura de traza establecida en la memoria del concurso, que procede de la
visién en la distancia de la planta de la ciudad y la relacién dimensional y formal
con la muralla, puede completarse con otra manera de entender la propuesta
también expresada en términos urbanos. La configuracion abierta del edificio y el
caracter del espacio interior, potenciado como gran “paseo” publico donde se
suceden los distintos programas, nos permite entender el edificio como algo que
esta en continuidad con el paseo maritimo mismo, que forma parte de €l con la
Unica salvedad de que esta cubierto. El hecho de que los restaurantes se siten en
la planta més elevada, mirando al mar, como el ultimo eslabon publico al que se
llega a través de un recorrido por la fachada del nuevo edificio, abunda en esta
idea de que el edificio que presentamos es el Ultimo eslabén urbano de un Paseo

maritimo que se prolonga por toda la ciudad de Palma.

Alguna mencion especial, en lo que a la respuesta urbana se refiere, merece el
disefio del nuevo hotel. Independientemente de una serie de reflexiones generales
y conceptuales que se han recogido al final del siguiente apartado de organizacion,
la verdad es que su concepcion respecto al resto no hace sino suponer un
desarrollo de los principios expresados hasta ahora. Y asi se plantea. Su forma

més compleja y quebrada ayuda a concretar la idea general del conjunto.

2. Organizacion.

15
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Seguimos recurriendo a la memoria del concurso para expresar las ideas que, en
coherencia con la manera de entender el lugar, definen no obstante la

organizacién del conjunto.

La identificacion arquitectdnica entre muralla y parcela existente y la localizacion
del programa aceptando de manera natural esta realidad implica una claridad
funcional que resulta bastante obvia. Por un lado la disposicién en continuidad del
programa impone en si mismo un esquema lineal en lo que al funcionamiento se
refiere, separando claramente los accesos principales y publicos de la fachada sur
de los de servicio en la fachada norte sin interferencias entre ellos. En si misma la
disposicion lineal también elimina las jerarquias de accesos y de organizacion que
serian propias de un esquema mas elaborado, mas rigido y jerarquizado que,
dada la forma de la parcela y sus limites urbanos mas proximos, asi como las
ciertas dificultades de acceso, no resultaria muy creible y razonable. Se permite
asi que las areas del edificio puedan funcionar y explotarse de una manera
relativamente independiente, cuestion ésta que siempre resulta importante en un
programa como el que es objeto de este concurso. Los accesos publicos se
localizan basicamente en la fachada situada en continuidad con la calle Manuel
Azafia, subrayando la importancia de la misma, y en el paseo maritimo en el caso
de los auditorios, y a lo largo de este Ultimo para area de exposiciones. La planta
baja, méas retranqueada, invita al acceso, crea un espacio de recogida, sombreado
y al abrigo de la gran fachada resolviendo asi la estrechez e inmediatez de la

parcela con sus limites urbanos.

La formalizacién de las salas de congresos se ha pensado con la idea de que
permita el maximo grado de uso condicionado como es légico a la ausencia de
peines. Junto al uso de grandes congresos, cabe la disposicion de auditorio
eliminando la audiencia bajo el anfiteatro donde la acustica no es aceptable si no

es amplificada. Todas las salas se pueden igualmente dividir mediante paneles
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moviles para permitir simultdneamente el uso de congresos menores que, por otra

parte, son los mas habituales.

El hotel constituye una pieza mas del conjunto. Sin embargo, el problema
arquitecténico sustancial no es la resolucién del mismo sino la conexién, admitida
ésta, con el cuerpo de congresos. La eleccion de la forma en planta, triangular y
agotando la cercania con el paso peatonal situado en el extremo este de la parcela,
tiene como objetivo liberar un espacio publico que dignifique la relacion entre
ambas partes a la vez que permita una vision mas clara del conjunto de congresos
desde el nuevo boulevard. En la udltima planta de este cuerpo de congresos se
ubican las salas menores asi como un gran restaurante en torno a un jardin
elevado. Es esta planta la que se conecta con el hotel en la medida que sus usos,
los mas cotidianos, que pueden ser utilizados de manera independiente a los del
resto del edificio resultan, en términos de actividad, coherentes con los de hotel.
Ello permite crear una planta intermedia en el hotel de “uso publico”. En ella se
sitlan gimnasios, piscina y centro termal, junto a otro restaurante, los cuales se
pueden entender en continuidad con los usos ya descritos en el edificio de
congresos. La diferenciacion de esta planta permite articular en términos

espaciales y compositivos el edificio del hotel en el conjunto.

Abundemos en algunas de estas ideas:

El proyecto que presentamos mantiene la idea de ubicar las grandes zonas de
exposiciones, los grandes auditorios y sus vestibulos en planta baja. Todos ellos
en continuidad con accesos publicos desde el lado sur y con accesos de servicios
desde la calle Juan Maragall. El espacio asi desarrollado a lo largo de toda la
longitud del edificio puede entenderse en continuidad con el paseo maritimo pero
permite, también, unas dosis de eficacia centradas fundamentalmente en el

esquema funcional en peine que subyace al conjunto asi como en el hecho de que
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cada parte, el gran auditorio de 2000 espectadores, el mediano de 500 y las
exposiciones, pueden funcionar autbnomamente sin hipotecar el conjunto. En este
sentido las instalaciones y la organizacion de los mismos permiten esta

independencia con el consiguiente ahorro de costos de mantenimiento.

Sin embargo en esta planta baja adquiere ahora mas importancia la dotaciéon del
bar-cafeteria que, ubicado aproximadamente en el centro del conjunto, ha sido
utilizado para significar y dar mas importancia, tal y como sugeria el jurado del
concurso, a la relacion entre la fachada de la calle Joan Maragall y la de la avenida
orientada al mar. En el proyecto desarrollado, ademéas de dar mas importancia al
acceso desde Joan Maragall a través de la citada cafeteria se construye en el
interior, y coincidiendo con su posicién, un espacio de doble altura, cubierto pero
abierto, que viene a significar y formalizar el valor que ahora adquiere en el
conjunto la relaciébn entre ambas fachadas norte y sur. Por tanto la calle Joan
Maragall no so6lo es una via de soporte funcional, mas o menos accesorio en el
conjunto sino que, a través del nuevo espacio descrito, adquiere un papel real y
positivo. Visualmente esta realidad se materializa con las vistas que desde Joan
Maragall, atravesando los ventanales y vidrieras que definen la cafeteria y a través

del edificio, se pueden tener del mar y el paseo maritimo.

La lectura espacial y funcional de la planta baja se prolonga hacia el hotel. Antes
del acceso a lo que es el espacio de recepcion y vestibulos, donde se ubican usos
publicos y comerciales, el proyecto insiste y da todavia mas importancia a la
configuracién del espacio urbano previo, espacio de gran altura y porticado ahora

gue, a partir de su forma permite ofrecer un acceso significativo al hotel, ademas
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de crear un espacio de relacién, publico, entre los dos usos. Significa también una
unién que potencia el hecho urbano, nada insignificante, del encuentro con la calle
Ciudad de Querétaro, encuentro que queda configurado como una especie de
puerta urbana abierta al mar. Ahora este espacio, ademas de ser la antesala
ciudadana del hotel, permite ventilar, iluminar y ser también el acceso al uso ludico
gue, con caracter publico, se ubica en el subsuelo (gimnasio, spas...). Una gran
“pata”, un elemento estructural importante, alberga en su interior los accesos a los

usos publicos sin tener que pasar por el hotel.

Otra gran zona significativa, desde el punto de vista funcional y organizativo, es la
planta més elevada. Si la primera, y dada las dimensiones de los usos, es capaz
de generar espacios de gran envergadura, esta se configura con espacios mas
reducidos y estaticos cuya principal cualidad es convertirse en auténticos
miradores hacia el mar. Aqui localizamos aquellos usos que de alguna manera van
a resultar mas frecuentes. Junto a las salas mas pequefias de congresos,
adaptables y rodeadas de grandes areas de “pasos perdidos” cuyo uso puede ser
muy variado, se sitla el restaurante y las cocinas, de grandes dimensiones,
abierto al mar a través de una gran terraza tratada como un jardin colgante, pieza
que, sin duda, va a adquirir una gran importancia tanto desde el punto de vista

espacial como funcional, sin olvidar los aspectos de explotacion.

Pero ademas a esta planta le ocupa un papel importante en la medida que
reconfigura tipolégicamente el hotel. Al prolongarse en forma de puente para
conectar con éste transforma la planta intermedia en una zona con dimension

publica, mas cercana a las habitaciones que la situada en planta baja y desde
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luego mas ligada al Palacio de Congresos que, ahora si, puede entenderse y
funcionar en estrecha relacién funcional y programatica con el hotel. En esta
planta se ubican usos de comedores y salas de congresos que pueden entenderse

como prolongacién del palacio mismo.

El disefio de un nuevo edificio de hotel que sumaré el programa de los dos
anteriores, ha supuesto en gran medida una prueba de fuego, conceptual, formal y
urbana, para el proyecto que estaba en curso. El problema, al no poder aumentar
en altura el primer hotel, ha sido resuelto mediante un ejercicio de desarrollo
menudo, asumiendo las reglas geométricas y visuales contenidas en la propuesta
de concurso, haciendo un ejercicio casi escultérico que permitiera mantener e
incluso mejorar las escalas y los resultados de aquel. Creemos, desde luego, que
el resultado formal y funcional es mejor que el de los dos hoteles de volimenes

diferenciados.

La solucién, una vez mas, ha sido dirigida por los objetivos urbanos. La relacién
establecida entre el Palacio de Congresos y el hotel, mediante el sistema de un
puente elevado y el espacio publico que permite el acceso al hotel, ayudan a

fundamentar en términos conceptuales la solucion geométrica del conjunto.

3. El espacio.

En cierta manera todo el conjunto edificado puede interpretarse como un gran

espacio ludico, optimista y rico, cuajado de luces, transparencias y reflejos. Asi es

Palma y asi es Palma reflejada en el mediterrdneo. La secuencia de grandes
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espacios (vestibulos, exposiciones...), cuajados de pasarelas y secciones que
varian constantemente, unido al hecho de que la fachada sur sea una suerte de
transito y recorrido que convierte a todo el edificio en un gran mirador, transforma
la propuesta en un crisol de investigacion y apuesta espacial que ni el propio
proyecto puede prever. Esta pretendida riqueza espacial encuentra en el concepto
de la sorpresa una base fructifera. Sorpresa que adquiere en el interior y en la
relacién entre éste y el mar todo su fundamento pero también sorpresa que ya
viene anunciada desde el exterior y a la que ya haciamos referencia en la memoria

del concurso.

La materializacion de todo el conjunto parte de dos supuestos aprioristicos. Por un
lado el proyecto pretende crear una serie de complicidades con la luz de Palma.
Los reflejos, las sombras marcadas..., todo ello argumenta de una u otra manera
la gran fachada sur y las volumetrias principales de las salas. Por otro se idea
configurar un “gran pez” yaciente, varado a la orilla del mar, de formas y
geometrias definidas pero de trénsito suave, que viene a explicar la geometria
continua de la propia cubierta, s6lo vaciada en el jardin colgante del restaurante,

asi como la continuidad material de ésta con la fachada norte.

En el caso del hotel, este mismo concepto queda formalizado en los dos grandes
espacios interiores que articulan su planta y seccion, permitiendo crear secuencias,
luminarias y espaciales que cualifiquen el espacio publico interior como si de una

continuidad con el exterior se tratara.
Existe pues una continuidad espacial para toda la actuacion que participa de

conceptos tan arquitecténicos como la fluidez, la continuidad entre el interior y

exterior, las visiones angulares y pocas veces frontales, el contraste dimensional...
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pero todo ello, haciendo compatible la unidad del conjunto con la diversidad de

respuestas en funcién de lo especifico de cada programa o de cada vista.

Construccion.
(Ver anexo especifico de materiales; memoria de estructuras y de proyecto

acustico y de instalaciones)

El proyecto adjunta una memoria especifica referente a estructura asi como a
todas las instalaciones que se contemplan en el edificio. Igualmente se presenta
una documentacion del proyecto acustico que junto con los planos explica los
criterios, calculos y soluciones constructivas tenidas en cuenta para satisfacer
estos requerimientos que, como se puede suponer son de enorme importancia y
que han ilustrado todo el proyecto. Se presenta igualmente un proyecto especifico
electroacustico, de iluminacion y escénico. Por ello, este apartado se referird
fundamentalmente a los materiales empleados asi como a su utilizacién y a los
criterios constructivos que definen la forma arquitecténica del conjunto en
coherencia con los principios ideoldgicos que han inspirado el mismo. Ya en la
memoria de concurso se hacia referencia a una serie de materiales que en
principio, y si exceptuamos el revestimiento exterior de los volimenes de

auditorios, no han variado excesivamente durante el desarrollo del proyecto.

La fachada sur, ejecutada con profundos perfiles tiene, toda ella un marcado
caracter estructural. Estos perfiles quedaran revestidos por gruesas planchas
extrusionadas de aluminio marino utilizado para la construccion de barcos, cuya
superficie serd matizada con una proyeccioén de arena, logrando asi una textura
parecida a la fundicion pero mucho mas ligera y sin las limitaciones dimensionales
de la misma (las planchas de partida pueden llegar a 4,00 x 4,00 mts.) Este
aluminio, asi tratado, no produce reflejos solares indeseados, pero su grano

origina unas vibraciones luminicas muy expresivas y atractivas.
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El revestimiento de los dos grandes auditorios se propone de vidrios laminares
mateados con espejo en su interior, colocados y superpuestos uno sobre el otro
como si de escamas de pez se tratara, todos ellos adaptados a los volimenes de
planos inclinados que vuelan sobre los accesos y espacios de relacion, arrojando
reflejos originados por la incidencia de la luz, que no del sol directo, sobre el

interior.

El recubrimiento de la cubierta y la fachada sur se ejecutan ambos con la misma
piedra de Marés (Porreres), buscando una continuidad del volumen y también una
cierta rigueza textural garantizada por las finas lineas de sombra de las piedras
superpuestas. La referencia a las texturas marinas, y a las escamas de los peces,

se hace inevitable.

En la fachada sur el vidrio es protagonista. En la mayor parte de la misma queda
retrasado, protegido por la sombra del entramado. Sin embargo, las escaleras se
proyectan en el exterior en forma de cajas de vidrio reflectante obtenidos a partir
de las superficies de cristal tratado con proyeccion de zinc segun dibujos que
nacen de tramas mas o menos abstractas inspiradas no obstante en motivos
marinos. Son estas superficies las que asumiran un valor de referencia
permitiendo acercarse hacia la linea exterior del edificio, proyectarse hacia afuera

segun se asciende y mirar el horizonte sin sufrir los efectos de la radiacion solar.

Repasemos algunos de los sistemas constructivos tal y como han quedado

definidos en el presente proyecto basico.

Fachadas.
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1. La fachada sur se ejecuta, tal y como queda descrito en el texto del concurso,
revestida de gruesas chapas de aluminio marino cuya superficie sera previamente
tratada con una proyeccién de particulas de vidrio al efecto de lograr un acabado
superficial rugoso similar al que se obtendria con una fundicion de aluminio. Para
su ejecucion se dispone de una estructura suplementaria de perfiles de aluminio
que configuran la forma abocinada de los diferentes elementos que componen el
conjunto. Esta subestructura se coloca sobre la principal metalica que sustenta el
edificio. A esta subestructura auxiliar de aluminio se atornillan las planchas de
acabado exterior previa colocacibn de paneles tipo ‘“viroc” y de las
correspondientes impermeabilizaciones que permitan evacuar el agua que pudiera
entrar por las junturas. Cuestion que requiere un estudio detenido es la sujecion de
estas placas asi como las juntas entre elementos verticales y horizontales,
siempre teniendo en cuenta las dilataciones asi como los movimientos previsibles
del conjunto. La propuesta ha sido cuidadosamente estudiada y el sistema

propuesto (ver planos), es el que parece mas adecuado.

2. Dentro de esta fachada y desde el punto de vista formal pero también constructivo
tienen especial importancia dos elementos: El puente de conexion con el hotel y
las partes de fachada que contienen los elementos de comunicacién. Ambos han
representado especiales dificultades fundamentalmente desde el punto de vista
estructural. En el caso del puente éste se ejecuta recubriendo su estructura con el
mismo acabado de aluminio. El peso de las escaleras en fachada, fuera de los
limites estructurales marcados para el edificio, ha obligado a plantear una

estructura adicional alineada con el limite exterior que, no obstante, queda
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confundida como parte de la carpinteria que soporta los grandes vidrios que

cubren esta zona.

3. Son estos vidrios los que adquieren una significacion especial y tal y como se
habia previsto desde el concurso el tratamiento de sus dibujos referentes a
motivos marinos se hara con chorreado de zinc sobre superficies reflectantes. El
resto de los vidrios de las fachadas seran laminares extraclaros procurando una
transparencia total desde el exterior que, dada la profundidad de la fachada, no se

traducira en entrada de calor.

4. La gran fachada norte se construye sobre la base de una fachada ventilada en
continuidad con la cubierta. La idea inicial era utilizar la piedra del marés como
acabado final, sin embargo, la cantidad requerida (las canteras no garantizan la
produccién suficiente ni el tamafio pedido), han obligado a buscar piedras de
acabado similar cuya extraccion y naturaleza son mejores y se adaptan mejor a la
dimensién y el paso del tiempo. Las planchas de piedra quedaran colgadas sobre
una estructura de aluminio sujeta a su vez al muro de hormigdén estructural que
conforma la fachada. Siguiendo un esquema de fachada ventilada, la colocacion
de las piezas seria de manera que una se superponga sobre la siguiente
buscando la proyeccibn de sombras que incorporen el efecto de la luz

mediterranea a los valores formales de la fachada.

5. Las fachadas del hotel se configuran también con fachada ventilada. Continuando

basicamente con el mismo acabado de piedra similar a la del Marés, utilizado en

los lienzos mas opacos del Palacio de Congresos. Sélo en la planta en continuidad
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con el Palacio de Congresos y como prolongacion del “puente”, (fachada sur-
oeste), se mantiene el acabado a base de huecos de gran profundidad y planchas

de aluminio marino.

Carpinteria exterior.

1. En el caso de la construccion del Palacio de Congresos la carpinteria exterior, en
general, se ejecuta a base de grandes palastros de acero inoxidable atornillados.
Los accesos se ejecutaran con los mismos palastros ejecutando no obstante los

batientes con anchos perfiles de madera de Iroko.

2. En el caso del hotel, las carpinterias, al ser moviles, se construiran con perfiles de
aluminio anodizado y rotura de puente térmico colocados no obstante sobre un
perimetro ejecutado, como en el caso del palacio, con palastros en este caso de
aluminio. Estos palastros configuraran el perimetro de encuentro con la piedra o la
ceramica de manera similar y con el mismo efecto visual que en los lienzos del
Palacio de Congresos garantizando asi la unidad béasica de todo el tratamiento de

la carpinteria exterior.

Cubiertas.

Se proponen acabadas en el mismo material de la fachada norte ya que se

pretende que exista continuidad entre ambas. El sistema constructivo serd

basicamente el mismo. La compleja geometria de la cubierta nos proporciona, en

algunos casos, pendiente suficiente para poder ejecutar un sistema similar al de la
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fachada ventilada en una cubierta ventilada. Al igual que en aquel caso la
colocacion se hara sobre un enrastrelado de aluminio cuya fijacion a la cubierta ha
de ser cuidadosamente estudiada al objeto de que aqui no se conformen puntos
débiles desde el punto de vista de la impermeabilizacion. En el caso de que las
pendientes no sean grandes, utilizaremos los “plots” como sistema de apoyo de

las placas de piedra.

En el caso del hotel, las cubiertas son planas y ventiladas utilizando la misma

piedra de acabado. En las zonas de piscinas, spas... el acabado es de madera.

Volumenes de auditorios.

Su tratamiento material merece una atencion especial. Todo el sistema
constructivo del mismo se basa en que su perimetro, las cajas, estan construidas
con muros de hormigdn que tienen caracter estructural. Podemos entenderlos
pues como piezas auténomas dentro del conjunto, como voliumenes dentro del
gran volumen total, si bien han de pensarse en unidad y coherencia con el

conjunto.

Aunque todo el edificio esta condicionado por las medidas acusticas (por lo que se
ha desarrollado un proyecto especifico), es en los auditorios donde estos
requerimientos adquieren un valor determinante configurando la geometria elegida,
la seccidn, asi como los elementos constructivos que lo componen (ver proyecto

especifico).
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Nosotros no obstante nos referimos ahora a aquellos elementos mas visibles que

construyen la forma.

1. Los exteriores quedan revestidos con un entarimado de madera de roble horneado
segun una seccion irregular. Este entarimado se clava sobre una estructura de
rastreles de madera previamente atornillados al muro de hormigén. Se pretende
gque el aspecto oscuro de los volumenes de auditorios contraste con los reflejos y
la riqueza cromatica del aluminio interior, de manera que desde la distancia,

produzcan una profundidad coherente con la buscada en la fachada.

2. Interiormente tanto las paredes como los techos se ejecutaran con un acabado
tipo aluminio sobre un contrachapado de madera. En el caso de las paredes estos
conformados se colocan sobre rastreles y soportes antivibratorios sujetos a las
diferentes capas acusticas (ver proyecto), en el caso de los techos quedan
clavados a una superestructura de madera que cuelga, formando la geometria del

techo, de la estructura metalica de cubierta.

3. Los pavimentos son de madera, seguramente de haya, utilizando un parquet
flotante cuyo acabado ha sido sometido al tratamiento de resinas hiperpoliméricas
gue garanticen la durabilidad a la abrasion. En el caso de los pavimentos de
escenarios, estos se ejecutan con madera de pino, colocada sobre rastreles, que
previamente habra sido horneada para conseguir el color casi negro que es mas

adecuado para esta zona.
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4. Otras partes publicas de los auditorios, como guardarropa etc. se revisten también
con un acabado de aluminio sobre un contrachapado de madera figurando una

excavacion en el gran conjunto de vidrio.

5. Si bien la iluminacion artificial es una cuestion importante en todo el edificio (para
ello se ha hecho un estudio especifico) en el caso de los auditorios se significa
especialmente a la hora de definir la forma y materializacion del mismo (ver

proyecto especifico).

Elementos verticales interiores.

En el caso del Palacio de Congresos, tal y como se ha concebido la estructura, la
mayor parte de superficie de las particiones interiores se ejecuta con los propios
muros estructurales. Otros, no muchos, y dados los requerimientos acusticos, se
construyen con bloque de hormigdn. Fundamentalmente la mayor parte de los
revestimientos de pasillos y zonas de exposiciones, también de buen numero de
salas, se plantean con tabique seco de doble capa colocado sobre estructura
secundaria de perfilaria de aluminio. En varias zonas, en los despachos y salas de
reunion que se proponen, las divisiones entre ellos se ejecutan con tabiques de
vidrio laminar doble con butiral traslicido entre los mismos al objeto de permitir el

paso de luz asegurando la privacidad acustica y visual.

Las salas modulares de congresos situadas en la planta mas elevada quedan

revestidas en su exterior con un entarimado de madera similar al de los auditorios

grandes, al objeto de intensificar los efectos de sombra y luz. En el interior se
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repite el revestimiento tipo de los grandes auditorios, es decir, tras las distintas
capas acusticas, se coloca un contrachapado sobre enganches antivibratorios si
bien en este caso el acabado serd en madera de fresno distinto por tanto al de
estos auditorios. EI mismo acabado se utilizara para la ejecucion de los paneles
deslizantes, de alto nivel de aislamiento acustico, que permitirdn adaptar las salas
a las dimensiones variables de los distintos congresos. Estos paneles deslizaran

sobre herrajes de alta calidad cuyas guias quedaran ocultas.

Especial atencion y preocupacidon merecen los revestimientos de las salas de
instalaciones por lo que tienen de componente acustica (ver detalles
correspondientes). Las distintas capas acusticas, y la ultima con gran capacidad

absorbente se sostiene con una “malla de gallinero” a las paredes.

Por lo que respecta al hotel, diremos que también en este caso ha sido béasica la
consideracién acustica. Los elementos verticales se construyen de manera que las
divisiones entre recintos, también entre habitaciones, siempre sean pesadas con
una base de bloque de hormigdon sobre la que se colocan por ambas caras
aislamiento acustico y doble capa de tabique seco o revestimiento de madera
donde proceda. Se logra asi asegurar un grado de confort acustico que resulta
obligado (ver proyecto acustico). Los pafios de los grandes vestibulos al que dan
las habitaciones quedan siempre revestidos de roble horneado, el mismo material
gue los exteriores de los auditorios. Se plantea asi una continuidad que apela a la
memoria formal para destacar la unidad del conjunto. En el interior las
habitaciones quedan revestidas con el tabique seco de doble capa o en madera

segun las zonas. Las grandes areas comunes del hotel se revisten siguiendo
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criterios de absorcion acustica utilizando paneles de contrachapado con

revestimientos distintos segun los casos.

Los restaurantes y areas comerciales del hotel, se ejecutan utilizando el vidrio con

distintos acabados, asi como los revestimientos de madera de distintos tipos.

Pavimentos.

Al igual que en el caso de los paramentos verticales la cuestién acustica ha sido
fundamental por lo que todos los pavimentos se colocan sobre laminas que evitan
la transmision entre los acabados y los elementos estructurales. Basicamente la
planta baja, tanto en la parte del Palacio de Congresos como en el hotel, se
ejecuta con granito negro flameado o bien con una piedra oscura. Se trata de la
misma piedra propuesta para la urbanizacién buscando asi la coherencia entre
interior y exterior. En el caso de las plantas superiores, también en las
habitaciones del hotel, en casi todos los casos se ejecuta con pavimento flotante
acabado en haya y tratado con resinas hiperpoliméricas que aseguren su dureza y
facilidad de mantenimiento. En las zonas de almacenamiento y de instalaciones

los pavimentos seran de resinas mates colocadas sobre una solera de hormigon.

Techos.

Vale la reflexion ya hecha respecto a los altos estdndares acusticos exigibles para

todo el edificio. Asi, en la mayoria de los espacios descritos se utilizaran falsos
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techos continuos de cartén-yeso colgados sobre estructura regulable que no

obstante mantienen alta capacidad de absorcién (pladur-fon o similar)

En el caso de las salas de congresos pequefias y en las zonas donde la necesidad
de absorcion sea mayor (restaurantes, etc.) se utilizardn techos acusticos
formados con listones de madera, colgados sobre estructura de aluminio, y que en
su cara oculta albergan una capa absorbente. El mismo criterio sera el que se
utilice para el hotel. Los restaurantes y demas usos comerciales del hotel, deben
disponer de los mismos techos absorbentes acusticos, incidiendo de manera
especial en estos casos en la bondad de los mismos. En el caso de las zonas de
instalaciones el techo se ejecutara exactamente igual que las paredes ajustdndose

a los mismos criterios acusticos de niveles de absorcion.

Aseos, cocinas y bafios.

En general en el Palacio de Congresos todos ellos van a quedar tratados con
ceramica de pequefias dimensiones tanto en paredes como en el suelo. Las
mamparas que compartimentan los distintos aseos se ejecutan en acero
inoxidable. Los techos se construiran con panel de cartén-yeso suspendido de una
estructura de aluminio. Los suelos de las cocinas, almacenes y areas frigorificas

se ejecutan con resinas continuas garantizando una buena limpieza del conjunto.

En el caso del hotel, los aseos, tanto en suelos como en paredes, se ejecutan con

marmol dolomita y madera en algunas areas puntuales.

(Ver memoria especifica de calidades).
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Pamplona, julio de 2008.

0. Francisco J. Mangado Beloqui.
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