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1. OBJETO DE ESTE ANEXO

El Codigo Técnico de la Edificacion, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se
regulan las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios y sus
instalaciones durante la proyeccion, construcciéon, mantenimiento y utilizacién a fin de
satisfacer los requerimientos basicos de seguridad y habitabilidad.

En el Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio (SI) establece las exigencias
basicas con objetivo de reducir a limites aceptables el riesgo de los usuarios del edificio
ante un incendio de origen accidental, complementandose las mismas con las exigencias
propias de utilizacion requeridas en el Documento Basico de Seguridad de Utilizacién (SU)
y las exigencias propias de salubridad requeridas en el Documento Basico de Salubridad
(HS).

La presente memoria tiene por objeto la demostracion del cumplimiento de las exigencias

recogidas en el CTE asi como de las Ordenanzas Municipales de Prevencion de incendios
de aplicacion.
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2. NORMATIVA APLICABLE

Las disposiciones legales a cumplir en el edificio relacionadas con la proteccién contra
incendios, son las siguientes:

e (ddigo Técnico de la Edificacién: Documentos Basicos SI-SU-HS en lo que se refiere a
las condiciones de proteccién contra incendios en los edificios. Real Decreto
314/2006, del 17 de marzo, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nim. 74, 28/03/2006).

RD1371/2007 de 19 de Octubre, por el que se aprueba el documento basico “DB-HR
Proteccion frente al ruido” del Coédigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17 de Marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion (B.O.E. nim. 254, 23/10/2007).

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que
se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion (B.O.E. nim. 22, 25/01/2008).

e Decreto 13/1985, de 21 de febrero, por el que se establecen las nuevas medidas de
seguridad y protecciébn contra incendios en establecimientos turisticos.
BOCAIB 20 Marzo.

e Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
(B.O.E. nim. 298, 14/12/1993) (C.E. — B.O.E. nim. 109, 07/05/1994).

e Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisan los
anexos y los indices del mismo.
Orden de 16 de abril de 1998 (B.O.E. niim. 101, 28/04/1998)

e Norma Basica de Autoproteccion, aprobada por el Real Decreto 393/2007 de 23 de
Marzo y publicada en el BOE nim. 72 de 24 de Marzo de 2007 que deroga la Orden de
29 de Noviembre de 1984 del Ministerio del Interior (BOE nim. 49, de 26/02/1985)
sobre Manual de autoproteccion para el desarrollo del Plan de Emergencia contra
Incendios y de Evacuacién en Locales i Edificios.

e Decreto 8/2004 de 23 de Enero por el que se despliegan determinados aspectos de la
ley de ordenacién de emergencias en las Islas Baleares.

e Disposiciones minimas en materia de Sefalizacidon de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril del Ministerio de trabajo y asuntos sociales.
(BOE nim. 97 de 23/04/1997).
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e Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccién y de resistencia delante al fuego (BOE nim. 79, 02/04/2005)

e Prevencion de incendios en establecimientos turisticos.
Orden 25/09/1979 del Ministerio de Comercio y Turismo. (BOE nim. 252,
20/10/1979) y Orden 31/03/1989 que la modifica (BOE ndm. 87, 10/04/1980)
Circular 10/04/1980 que aclara normas sobre prevencion de incendios en
establecimientos turisticos. (BOE ndm. 109, 06/05/1980).

e Reglamento General de Policia de espectaculos publicos y actividades recreativas.
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior (BOE nim. 267,
06/11/1982). Quedan derogados por el Real Decreto 314/2006 los articulos 2 al 9,
ambos incluidos, y los articulos 20 a 23, ambos incluidos, excepto el apartado 2 del
articulo 20 y el apartado 3 del articulo 22.

¢ Normas UNE mencionadas en las anteriores normativas y reglamentaciones.
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3. DESCRIPCION DEL EDIFICIO

El edificio destinado a Hotel, esta situado entre las calles Joan Maragall (norte), Ciudad de
Queretato (este) y la Autopista de Levante (sur) de la Ciudad de Palma de Mallorca,
integrando el complejo Palacio de Congresos y Hotel de Palma.

La solucién arquitecténica puede interpretarse en términos de dos grandes trazos que
discurren segln los limites norte y sur de la parcela enfrentada al mar. Uno, el orientado al
norte, contiene todos los servicios de apoyo a los usos principales, también los accesos de
suministro y personal. Otro, el orientado al sur y al mar, serd una fachada profunda,
fachada-espacio constituida por un denso entramado vertical que rememora la densidad
de las murallas.

Los accesos plblicos se localizan basicamente en la fachada situada en continuidad con
la calle Manuel Azana, subrayando la importancia de la misma, y en el paseo maritimo. La
planta baja, méas retranqueada, crea un espacio de recogida y accesos, sombreado vy al
abrigo de la gran fachada resolviendo asi la estrechez e inmediatez de la parcela con sus
limites urbanos.

El edificio Hotel dispone de planta bajo rasante, planta baja y nueve plantas sobre rasante
y cubierta.

Los niveles, usos y plantas del edificio son los siguientes,

PLANTA NIVEL USO PRINCIPAL
PLANTA SOTANO -1 -3,70m APARCAMIENTO
SPAy CAFETERIA PERSONAL
PLANTA BAJA +0,30m VESTIBULO ACCESO
ADMINISTRACION
BAR
PLANTA PRIMERA +4,90m HABITACIONES
PLANTA SEGUNDA +8,20 m HABITACIONES
PLANTA TERCERA +12,00m COCINA
COMEDOR y DESAYUNOS
SALA PRENSA y SALA OCIO
PLANTA CUARTA +16,60m HABITACIONES
PLANTA QUINTA +19,90 m HABITACIONES
PLANTA SEXTA +23,20m HABITACIONES
PLANTA SEPTIMA +27,80m HABITACIONES
PISCINA EXTERIOR
PLANTA OCTAVA +31,10m HABITACIONES
PLANTA NOVENA +34,40m HABITACIONES
PLANTA CUBIERTA +39,00m INSTALACIONES
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4. USOS CONTEMPLADOS EN EL EDIFICIO

El edificio, destinado a la actividad de Hotel, con los usos de soporte que le corresponden,
puede considerarse sujeto a las secciones de uso residencial pdblico, respectivamente,
del CTE ademas de los apartados generales de esta normativa.

Las zonas con actividades de aparcamiento y pablica concurrencia estaran sujetas a su
uso especifico ademas de los apartados generales de esta normativa.
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5 ACCESIBILIDAD

5.1 EMPLAZAMIENTO

El edificio donde se desarrollara la actividad esta en la calle Joan Maragall s/n de la
ciudad de Palma de Mallorca.

El emplazamiento del edificio cumple los condicionantes urbanisticos y de aproximacion,
entorno y accesibilidad por fachada, segtn la seccion SI5 del CTE.

5.2 ACCESOS

El edificio dispondrd de todas sus fachadas accesibles desde los espacios abiertos
exteriores a través de huecos y orientadas a viales p(blicos accesibles por los vehiculos
del Servicio de Extincién de incendios y Salvamentos.

Todos los accesos principales al edificio se sitdan en planta baja existiendo salidas de
edificios distribuidas a lo largo de todas sus fachadas.

En planta baja también desembarcan todas las escaleras de evacuacion previstas para el
edificio.

5.2.1 HIDRANTES DE INCENDIO

En las vias piblicas alrededor del edificio existen hidrantes conectados en la red pdblica
de suministro de agua de Palma de Mallorca, con los que se cubriran las fachadas
accesibles, de manera que cualquier punto de éstas esté a menos de 100 m de un
hidrante.

Los hidrantes cumpliran las prescripciones técnicas del Real Decreto 1942/1992,
Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios.

El caudal de suministro a los hidrantes estara garantizado durante dos horas, y sera de
1.000 I/miny a una presién minima de 100 kPa.

Los hidrantes seran facilmente accesibles a los vehiculos de extincién de incendios y
estaran sefnalizados seg(in la norma UNE 23-033.

5.2.2 APROXIMACION A LOS EDIFICIOS
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El edificio dispone de vias plblicas que cumplen las caracteristicas de viales de
aproximacion a espacios de maniobra segtn la descripcion de la Seccidn SI5 del CTE,

a) Ancho minimo libre » 3,5 m.

b) Altura minima libre » 4,5 m.

¢) Capacidad portante del vial: 20 kN/m2.

d) Tramos curvados, con unos radios de 5,3 my 12,5 m delimitados por el trazado de una
corona circulary anchura libre para circulacion de 7,20 m.

5.2.3 ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

El edificio dispone de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas donde se sitdan
los accesos principales segundos la siguiente descripcion:

a) Anchura minima libre: 5 m.

b) Altura libre igual a la del edificio.

c) Separacion maxima del vehiculo al edificio:
- Edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién: 23 m.
- Edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién: 18 m.
- Edificios de mas de 20 m de altura de evacuacién: 10 m.

d) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m.

e) Pendiente maxima: 10 %.

f) Resistencia de punzonamiento del suelo: 10 t sobre 20 cm @

En las zonas previstas para acceso a fachada con autoescaleras se evitaran cables
eléctricos aéreos y cualquier otro obstaculo que pueda interferir con la escalera.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de obstaculos.

En las vias de acceso sin salida de mas de 20m de largo se dispondra de un espacio
suficiente para la maniobra de los vehiculos del servicio de extincién de incendios.

5.2.4 ESPACIO EXTERIOR SEGURO

Las salidas de edificio al exterior cumplen las condiciones de acceso a espacio exterior
seguro segln el anexo Sl A de terminologia del CTE,

a) Permite la dispersidon segura de los ocupantes que abandonan el edificio al
disponer de la superficie minima requerida y permitir el acceso de ayuda externa.

b) A pesar de no comunicar con espacios exteriores, no contiene ninguna zona
situada a menos de 15m del edificio.

¢) Permite una amplia disipacion del calor, humo y gases producidos por el
incendio.
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5.2.5 ABERTURAS DE ACCESOS

Todos los niveles de la fachada accesible disponen de aberturas de acceso de las
siguientes caracteristicas:

a) 1,2 mde altura como minimo.

b) 0,8 m de anchura como minimo.

¢) 1,2 mde altura maxima de antepecho.

d) Separacion maxima entre dos aberturas del mismo nivel: 25 m.
e) Las aberturas son facilmente localizables.
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6 COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Todos los sectores de incendio en que se encuentra dividido el edificio tienen superficies
construidas inferiores a los 2.500 m? en cumplimiento de los requisitos recogidos en la
Tablal.1 de la seccion SI1 del CTE.

Todo establecimiento contenido en un edificio constituira uno o varios sectores de
incendio diferenciados del resto del edificio, seglin condiciones de compartimentacién
indicadas en la seccion SI1 del CTE.

Los locales de pablica concurrencia formaran sectores de incendios independientes del
resto del edificio cuando su ocupacién sea superior a 500 personas.

Con caracter general, se consideran sectores independientes los siguientes elementos de
la construccion en todo el edificio:

e Locales deriesgo especial.

e Vestibulos de independencia.

e (ajas de aparatos elevadores.

e C(ajas de escaleras protegidas y especialmente protegidas.
e Montantes de instalaciones.

El criterio basico general de sectorizacion de incendios del edificio es el siguiente,

e El aparcamiento del s6tano reservado al Hotel (824m2) forma sector de incendios
junto con el resto de aparcamiento del edificio Palacio de Congresos.

e El vestibulo principal de acceso al edificio constituye un sector de incendios que

abarca todas las plantas del edificio (configurando un atrio) incluyendo,

o Laszonas de circulacién de las plantas s6tano y plantas de habitaciones

o Elvestibulo de accesoy zona de administracién de planta baja.

o Lascirculaciones generales y el salén de desayunos de la planta tercera.
A fin de garantizar que el tamano del citado sector no supera los 2.500m2, en las
planta de habitaciones se ha sectorizado el atrio existente mediante,

e Puertas correderas EI120 con batiente para evacuacién en la zona de

circulacion oeste.
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e Puertas batientes EI60 en la zona de circulacion este.

e La zona de SPA del sétano constituye sector de incendios independiente asi como la
cafeteria de personal y los locales de servicio.

e El bar de planta baja se ha sectorizado respecto al resto del edificio disponiéndose a
tal fin en la zona de acceso de una pared movil tipo enrollable EI120 que separa el

sector respecto al vestibulo principal de acceso al edificio.

e Todos los locales de publico de planta tercera, a excepcién del salén de desayunos,
constituyen sector de incendios independiente.

e lLas habitaciones disponen de paredes EI60 y puertas EI30 y se han sectorizado
verticalmente planta a planta disponiéndose 3 sectores por planta.

El listado general de sectores de incendio en que se encuentra dividido el edificio con sus
respectivas superficies se recoge en la tabla siguiente:
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Planta/as Sector R /EI Uso/destino Superficie
recinto Construida (m?
SOT S.I. AP 120/120 Aparcamiento 11.139
(10.315m2+824m?2)
SOT S.I.-1.1 120/120 Zona SPA 777
PB (679m2+98m2)
SOT S.I.-1.2 120/120 Instalaciones 62
SOT S.0.-1.3 120/120 Vestuarios 63,6
SOT S.I.-1.4 120/120 Vestuarios 52,4
SOT S.I.-1.5 120/120 Lavanderia 23
SOT S.I.-1.6 120/120 Almacén lenceria 38
SOT S.I.-1.7 120/120 Comedor 85
SOT S.I.-1.8 120/120 Basuras 28
SOT S.I.-1.9 120/120 Zona gobernanta 34
SOT S.I.-1.10 120/120 Zona mantenimiento 42
SOT S.I.-1.11 120/120 Instalaciones 264
SOT S.I.-1.12 120/120 Instalaciones 29
S.I.-1.13 120/120 | Almacén/carga descarga 93
SOT 28m?2
PB 30m?2
P1 3m2
P2 3m2
P3 29m?2
SOT S.I.-1.14 120/120 E.T 40
SOT S.l.-1.15 120/120 Sala maquinas agua 118
SOT S.I.-1.16 120/120 Instalaciones 60
SOT S.I.-1.17 120/120 Vestuarios 125
SOT S.I.-1.18 120/120 Instalaciones 81
SOT S.I.-1.19 120/120 Instalaciones 145
SOT S.I. M1 120/120 Montante ropa 7
SOT S.I.-1.C1 120/120 Pasillo 82
S.I. HA 120/120 Atrio principal hotel 2.448
SOT 183m?2
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Planta/as Sector R /EI Uso/destino Superficie
recinto Construida (m?

PB 521 m2

P1 156 m2

P2 156 m2

P3 613 m2

P4 156 m2

P5 156 m2

P6 156 m2

P7 139 m2

P8 106 m2

P9 106 m2

PB S.I.B.1 120/120 Bar 390

PB S.1.B.2 120/120 Custodia Equipaje 13,3

PB S.I.B.3 120/120 Administracion 72

PB S.I.B.4 120/120 Acometida eléctrica 22

PB S.I.B.5 120/120 C.G.B.T. 38,4

PB S.I.B.6 120/120 Lavabos 43

PB S.I.B.C1 120/120 Pasillo 70

P1 S..1.1 120/120 Hotel. Habitaciones 788

P1 S.1.1.2 120/120 Hotel. Habitaciones 317

P1 S.1.1.3 120/120 Hotel. Habitaciones 210

P1 S.1.1.4 120/120 Hotel. Oficio 16

P1 S.I1.1.C1 120/120 Hotel. Pasillo 93

P1 S.I.1.C2 120/120 Hotel. Pasillo 108

P2 S.1.2.1 120/120 Hotel. Habitaciones 788

P2 S.1.2.2 120/120 Hotel. Habitaciones 317

P2 S.1.2.3 120/120 Hotel. Habitaciones 210

P2 S.1.2.4 120/120 Hotel. Oficio 16

P2 S.I.2.C1 120/120 Hotel. Pasillo 93

P2 S.l.2.C2 120/120 Hotel. Pasillo 108

P3 S.I.3.1 120/120 Sala prensa 113

P3 S.1.3.2 120/120 Salén ocio 154

P3 S.I.3.3 120/120 Cocina 145
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Planta/as Sector R /EI Uso/destino Superficie
recinto Construida (m?

P3 S.I. 3.4 120/120 Comedor 304
P3 S.I.3.5 120/120 Almacén 32
P3 S.I.3.6 120/120 Lavabo 36
P3 S.I.3.7 120/120 Lavabo 17
P4 S.1.4.1 120/120 Hotel. Habitaciones 788
P4 S.1.4.2 120/120 Hotel. Habitaciones 317
P4 S.1.4.3 120/120 Hotel. Habitaciones 215
P4 S.1.4.4 120/120 Hotel. Oficio 16
P4 S.1. 4.C1 120/120 Hotel. Pasillo 93
P4 S.. 4.C2 120/120 Hotel. Pasillo 108
P5 S.I.5.1 120/120 Hotel. Habitaciones 788
P5 S.1.5.2 120/120 Hotel. Habitaciones 317
P5 S.1.5.3 120/120 Hotel. Habitaciones 215
P5 S.I.5.4 120/120 Hotel. Oficio 16
P5 S.I.5.C1 120/120 Hotel. Pasillo 93
P5 S.I.5.C2 120/120 Hotel. Pasillo 108
P6 S.1.6.1 120/120 Hotel. Habitaciones 788
P6 S.1.6.2 120/120 Hotel. Habitaciones 317
P6 S.1.6.3 120/120 Hotel. Habitaciones 215
P6 S.1.6.4 120/120 Hotel. Oficio 16
P6 S.. 6.C1 120/120 Hotel. Pasillo 93
P6 S.1.6.C2 120/120 Hotel. Pasillo 108
P7 S.1.7.1 120/120 Hotel. Habitaciones 383
P7 S.1.7.2 120/120 Hotel. Habitaciones 323
P7 S.1.7.3 120/120 Hotel. Habitaciones 215
P7 S.I.7.4 120/120 Oficio piscina 6
P7 S.I.7.C1 120/120 Hotel. Pasillo 89
P8 S.1.8.1 120/120 Hotel. Habitaciones 406
P8 S.1.8.2 120/120 Hotel. Habitaciones 323
P8 S.1.8.3 120/120 Hotel. Habitaciones 215
P8 S.I.8.C1 120/120 Hotel. Pasillo 89
P9 S.1.9.1 120/120 Hotel. Habitaciones 406
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Planta/as Sector R /EI Uso/destino Superficie
recinto Construida (m?
P9 S.1.9.2 120/120 Hotel. Habitaciones 323
P9 S.1.9.3 120/120 Hotel. Habitaciones 215
P9 S.I.9.C1 120/120 Hotel. Pasillo 89
CUBIERTA |S.I.C.1 120/120 Instalaciones. 83
Climatizacion
CUBIERTA [S.I.C.2 120/120 Instalaciones. 59
Grupo electrégeno
CUBIERTA [S.I.C.3 120/120 Instalaciones. 41

Sala Calderas

Un sector podra considerarse de riesgo minimo si en cumplimiento del Anexo SI A de

terminologia del CTE,

e Esta destinado exclusivamente a circulacién y no constituye un sector bajo rasante, no
existiendo por tanto ningin recorrido de evacuacién que precise salvar una altura de

evacuacién ascendente igual o mayor que 1,5 m.

e La densidad de carga de fuego no excede de 40M)/m2 en el conjunto del sector, ni de
50 MJ/m2 en cualquiera de los recintos contenidos en él, considerando la carga de

fuego aportada por los elementos constructivos y por el contenido de la actividad.

e Esta separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideracion de
sector de riesgo minimo mediante elementos EI120 y la comunicacién con dichas

zonas se realiza a través de vestibulos de independencia.

e Tiene resuelta la evacuacion mediante salidas de edificio directas a espacio exterior

seguro.
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7 OCUPACION

7.1 RESTRICCIONES EN LA OCUPACION

No se destina a permanencia habitual de personas ninguna zona del edificio en la que
cada uno de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta precise salvar, en
sentido ascendente, una altura de evacuaciéon mayor que 4 m o mayor que 6m hasta el

espacio exterior seguro (excepto en uso aparcamiento).

7.2 CALCULO DE LA OCUPACION

Para el calculo de la ocupacién de recintos y sectores se parte de los valores que aparecen
en la Tabla 2.1. de la secci6n SI3 del CTE:

Uso zona considerada Densidad ocupacion Superficie
considerada

Zonas de espectadores sentados|Una persona cada asiento

con asientos definidos)

Zona de piblico sentado en bares, | Una persona cada 1,5 m? Util

cafeterias, restaurantes...

Salas de lectura de bibliotecas Una persona cada 2 m? Util

Salas de espera Una persona cada 2n m’ Util

Zonas de uso pdblico en plantas|Una persona cada 2 m? Util

sotano, baja y entreplanta de uso

comercial, pdblica concurrencia vy

residencial pablico

Vestibulos, vestuarios, camerinos y | Una persona cada 2 m? Util

similares

Zonas de bafio de piscinas|Una personacada2 m?’ Superficies de la

publicas piscina

Vestuarios de piscinas puiblicas Una persona cada 3 m? Util

Zonas de estancia de publico de|Una persona cada 4 m’ Util

piscinas publicas

Zona de publico en gimnasio con|Una persona cada 5 m? Util

aparatos

Areas venta con poca afluencia Una persona cada 5 m? Util

Zonas de servicios en bares,|Una personacada 10 m’ Util

restaurantes y cafeterias

Administrativo Una persona cada 10 m? Util

Aparcamientos vinculado a|Una persona cada 15 m’ Util
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Uso zona considerada Densidad ocupacion Superficie
considerada

actividad sujeta a horario

Zonas de alojamiento de uso|Una personacada20m’ Util

residencial

Almacenes Una persona cada 40 m’ Util

Archivos Una persona cada 40 m? Util

Zonas de ocupacién ocasional|Sin ocupacibn Util

accesibles sélo a efectos de

mantenimiento: sala maquinas,

locales limpieza, lavabos de

planta...

La ocupacién maxima prevista en cada uno de los sectores del edificio, resultado de
aplicar los anteriores criterios, seglin los usos previstos de los locales existentes en la
fecha en que se redacta este documento, es la siguiente:

Planta |Sector Uso/destino Superficie Densidad Ocupacion
recinto construida/dtil | persona /m? personas
SOT S.I. AP Aparcamiento Hotel 824 1/15 55
S.I.-1.1 SPA. Vaso piscina 63 1/2 32
SPA. Estancia plblico piscina |269 1/4 68
SPA. Gimnasio aparatos 57 1/5 12
SPA. Vestibulo acceso 97 1/2 49
SPA. Despacho 10 1/10 1
Pelugueria 54 1/5 11
TOTALS.I.-1.1 173
S.I.-1.2 Instalaciones 62 Nula 0
S.I.-1.3 Vestuarios 63,6 1/2 32
S.I.-1.4 Vestuarios 52,4 1/2 27
S.I.-1.5 Lavanderia 23 1/10 3
S.I.-1.6 Almacén lenceria 38 1/40 1
S.I.-1.7 Comedor 85 1/1,5 57
(N2asientos=48)
S..-1.8 Basuras 28 Nula 0
S.I.-1.9 Zona gobernanta 34 1/40 1
S.I.-1.10 |Zona mantenimiento 42 1/40 2
S.I.-1.11 |Instalaciones 264 Nula 0
S.I.-1.12 |Instalaciones 29 Nula 0
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Planta |Sector Uso/destino Superficie Densidad Ocupacién
recinto construida/dtil | persona /m? personas
S.I.-1.13 [Almacén /carga descarga 28 Ocasional 0
S.I.-1.14 |E.T. 40 Nula 0
S.I.-1.15 |Sala maquinas agua 118 Nula 0
S.I.-1.16 |Instalaciones 60 Nula 0
S.I.-1.17 |Vestuarios SPA 125 1/3 42
S.I.-1.18 |Instalaciones 81 Nula 0
S.I.-1.19 |Instalaciones 145 Nula 0
S.I.-1.C1 | Pasillo 82 Alternativa 0
S.I. HA Vestibulo principal 183 1/2 92
TOTAL SOTANO 485
PB S.I. HA Administracion 122,3 1/10 13
Vestibulo principal 309 1/2 155
Bar 50 1/1,5 34
Acceso 40 Alternativa 0
TOTAL S.I.HA 202
S.I.B.1 Bar. Zona plblico 341 1/1,5 228
Bar. Zona servicio 49 1/10 5
TOTALS.I1.B.1 233
S.I.B.2 Custodia equipaje 13,4 1/40 1
S.I.B.3 Administrativo 72 1/10 8
S.I.B.4 Instalaciones 22 Nula 0
S.I.B.5 Instalaciones 38,4 Nula 0
S.I. B.6 Lavabos 43 Alternativa 0
S.I.-1.13 |Almacén 30 1/40 1
S.I.B.C1 Pasillo 70 Alternativa 0
TOTAL PB 445
P1 S.I. 1.1 Zonas alojamiento 788 1/20=40p 44
(N2 plazas=44p)
S.I.1.2 Zonas alojamiento 317 1/20=16p 20
(N2 plazas=20p)
S..1.3 Zonas alojamiento 210 1/20=11p 14
(N2 plazas=14p)
S.I.1.4 Oficio 16 1/40 1
S.I. HA Circulacién en zonas 156 1/20 8
alojamiento
S.I.1.C1 Circulacion en zonas 93 1/20 5
alojamiento
S.1.1.C2 Circulacion en zonas 108 1/20 6
alojamiento
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Planta |Sector Uso/destino Superficie Densidad Ocupacién
recinto construida/dtil | persona /m? personas
TOTAL P1 98
P2 S.I.2.1 Zonas alojamiento 788 1/20=40p 44
(N2 plazas=44p)
S.1.2.2 Zonas alojamiento 317 1/20=16p 20
(N2 plazas=20p)
S..2.3 Zonas alojamiento 210 1/20=11p 14
(N2 plazas=14p)
S.I.2.4 Oficio 16 1/40 1
S.I. HA Circulacion en zonas 156 1/20 8
alojamiento
S.1.2.C1 Circulacion en zonas 93 1/20 5
alojamiento
S.1.2.C2 Circulacién en zonas 108 1/20 6
alojamiento
TOTAL P2 98
P3 S.I.3.1 Sala prensa 113 1/2 57
S.l. 3.2 Salén ocio 154 1/2 77
S.I.-1.13 | Almacén 29 1/40 1
S.1.3.3 Cocina 74 1/10 8
Camaras frias 44 1/40 2
TOTALS.I.3.3 10
S.I.3.4 Comedor 304 1/1,5 203
S.I. 3.5 Almacén 32 1/40 1
S.I. 3.6 Lavabos 26 Alternativa 0
S.I. 3.7 Lavabos 17 Alternativa 0
S.I. HA Sala desayunos 315 1/1,5 210
Circulacién y aseos 332 Alternativa 0
TOTAL S.I. HA 210
TOTAL P3 559
P4 S.I.4.1 Zonas alojamiento 788 1/20=40p 44
(N2 plazas=44p)
S.I.4.2 Zonas alojamiento 317 1/20=16p 20
(N2 plazas=20p)
S.1.4.3 Zonas alojamiento 215 1/20=11p 14
(N2 plazas=14p)
S.I. 4.4 Oficio 16 1/40 1
S.I. HA Circulacion en zonas 156 1/20 8
alojamiento
S.I. 4.C1 Circulacion en zonas 93 1/20 5
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Planta |Sector Uso/destino Superficie Densidad Ocupacién
recinto construida/dtil | persona /m? personas
alojamiento

S.. 4.C2 Circulacion en zonas 108 1/20 6
alojamiento
TOTAL P4 98
P5 S.I.5.1 Zonas alojamiento 788 1/20=40p 44
(N2 plazas=44p)
S.I.5.2 Zonas alojamiento 317 1/20=16p 20
(N2 plazas=20p)
S.I.5.3 Zonas alojamiento 215 1/20=11p 14
(N2 plazas=14p)
S.I.5.4 Oficio 16 1/40 1
S.I. HA Circulacion en zonas 156 1/20 8
alojamiento
S.I.5.C1 Circulacion en zonas 93 1/20 5
alojamiento
S.I.5.C2 Circulacion en zonas 108 1/20 6
alojamiento
TOTAL P5 98
P6 S.1.6.1 Zonas alojamiento 788 1/20=40p 44
(N2 plazas=44p)
S.1.6.2 Zonas alojamiento 317 1/20=16p 20
(N2 plazas=20p)
S.1.6.3 Zonas alojamiento 215 1/20=11p 14
(N2 plazas=14p)
S.l. 6.4 Oficio 16 1/40 1
S.I. HA Circulacién en zonas 156 1/20 8
alojamiento
S.I.6.C1 Circulacion en zonas 93 1/20 5
alojamiento
S.1.6.C2 Circulacién en zonas 108 1/20 6
alojamiento
TOTAL P6 98
P7 S.I.7.1 Zonas alojamiento 383 1/20=20p 22
(N2 plazas=22p)
S.1.7.2 Zonas alojamiento 323 1/20=17p 20
(N2 plazas=20p)
S..7.3 Zonas alojamiento 215 1/20=11p 14
(N2 plazas=14p)
S.I.7.4 Oficio piscina 6 Ocasional 0
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Planta |Sector Uso/destino Superficie Densidad Ocupacién
recinto construida/dtil | persona /m? personas
S.I. HA Circulacién en zonas 139 Alternativa 0
alojamiento
S.I1.7.C1 Circulacién en zonas 89 1/20 5
alojamiento
EXTERIOR | Vaso piscina 72 1/2 36
Estancia pUlblico piscina 525 1/4 132
TOTAL PISCINA 168
TOTAL P7 229
P8 S.. 8.1 Zonas alojamiento 406 1/20=21p 24
(N2 plazas=24p)
S.1.8.2 Zonas alojamiento 323 1/20=17p 20
(N2 plazas=20p)
S.1.8.3 Zonas alojamiento 215 1/20=11p 14
(N2 plazas=14p)
S.I. HA Circulacién en zonas 106 1/20 6
alojamiento
S.1.8.C1 Circulacion en zonas 89 1/20 5
alojamiento
TOTAL P8 69
P9 S..9.1 Zonas alojamiento 406 1/20=21p 24
(N2 plazas=24p)
S.1.9.2 Zonas alojamiento 323 1/20=17p 20
(N2 plazas=20p)
S.1.9.3 Zonas alojamiento 215 1/20=11p 14
(N2 plazas=14p)
S.I. HA Circulacion en zonas 106 1/20 6
alojamiento
S.1.9.C1 Circulacién en zonas 89 1/20 5
alojamiento
TOTAL P9 69
CUB. S.I.C1 Instalaciones 83 Nula 0
S.I.C.2 Instalaciones 59 Nula 0
S.I.C.3 Instalaciones 41 Nula 0
TOTAL CUBIERTA 0

TOTAL EDIFICIO: 2.346 PERSONAS

La ocupacién maxima global del edificio segln estos valores de partida es de 2.346
personas.
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Es una ocupaciéon maxima tedrica considerada para el dimensionado de las escaleras,
pasillos y salidas de evacuacion.

Para el calculo anterior se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones,
Planta sétano

e La ocupacion se estima para el aparcamiento vinculado al hotel (824m2) con una
densidad de 1 persona cada 15m2, considerando por tanto actividad sujeta a
horario, caso mas restrictivo de los previstos en el Cédigo Técnico.

e El vestibulo de acceso a la planta se considera con ocupacion de 1 persona cada
2m2.

e Laocupacién de la zona de aguas del SPA se considera asimilada a piscina publica
con densidad de 1 persona cada 2m2 en el vaso de piscinay cada 4m2 en el resto
de zona.

e Los vestuarios del SPA se consideran con densidad de 1 persona cada 3m2
(asimilados a piscina publica).

e Laocupacion de la pelugueria se asimila a comercial de baja afluencia.

e Laocupacién del comedor se ha calculado segiin el nimero de asientos definidos y
segln la superficie del recinto con densidad de 1 persona cada 1,5m2,
adoptandose el valor de ocupacién que resulta mayor.

e Laocupacién del sector pasillo de servicio de la planta como alternativa a la de las
zonas de actividad a las que sirve.

Planta baja

e El vestibulo de acceso a la planta se considera con ocupacién de 1 persona cada
2m2.

e En el bar se considera la ocupacion de la zona de piblico a razén de 1 persona
cada 1,5m2y en la zona de servicio a razén de 1 persona cada 10m2. En todo caso
se ha considerado la superficie total construida sin establecer minoracién por
elementos de mobiliario.

e En la zona de almacén que comunica con sétano y planta tercera a través del
montacargas se ha considerado la ocupacion en planta baja a razén de 1 persona
cada 40m?2.

e Laocupacién del sector pasillo de servicio de la planta como alternativa a la de las
zonas de actividad a las que sirve.

Plantas de alojamiento (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9)
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e Para el calculo de la ocupacién de los sectores de incendio correspondientes a
zonas de alojamiento se ha considerado la ocupacién teérica a razoén de 1 persona
cada 20m2 de superficie construida y comparado con el ndmero real de camas
previstas, adoptando el valor mayor de ambos para el calculo de las vias de
evacuacion.

e En el resto de zonas de la planta destinadas a circulacion, se ha considerado una
ocupacion de 1 persona cada 20m?2.

Planta tercera

e Para el calculo de la ocupacion de la cocina se ha considerado ocupacién de 1
persona cada 40m2 en la zona de camaras y 1 persona cada 10m2 en la zona de
preparacion y elaboracion de alimentos.

e En las zonas de pablica concurrencia de la planta se ha considerado una
ocupacién de 1 persona cada 1,5m2 en los recintos de restauracién (comedor,
salén desayunos) y 1 persona cada 2m2 en los recintos de prensa y ocio. En todo
caso se ha considerado la superficie total construida sin establecer minoracién por
elementos de mobiliario.

e La ocupacién de la zona de circulaciones de la planta se considera alternativa a la
de las zonas de actividad a las que sirve.

Planta séptima

e La ocupacién de la zona de piscina exterior se considera asimilada a piscina
publica con densidad de 1 persona cada 2m2 en el vaso de piscinay cada 4m2 en
el resto de zona.

e La ocupacion de las zonas de circulacion general de la planta se considera
alterativa a la de la zona de piscina.

Cumplimiento del D13/1985 de la CAIB

En las salas de uso comiin, para dar cumplimiento al articulo 4 del D13/1985 se verifica
que el nidmero maximo de personas sera inferior a,

o Metros cuadrados de la sala
o Suma de las anchuras de las diferentes puertas de salida en cm. dividida
por sesenta y multiplicado por cien, con puertas en sentido de evacuacion
(Personas =Ancho (m)*166,6)
Este requerimiento es en todas las salas menos restrictivo que el resultante de aplicar el
Codigo Técnico de la Edificacion.
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8 EVACUACION

8.1 NUMERO Y DISPOSICION DE SALIDAS

Dado que el edificio es de uso residencial piablico con mas de dos plantas por encima de
la salida de edificio, dispone de un minimo de dos salidas de planta en cada nivel, en
cumplimiento del Cadigo Técnico de la Edificacién.

Ademas, en cumplimiento del articulo 2 del D13/1985 de la CAIB, al superar las 30 plazas
de alojamiento y disponer de mas de una planta sobre rasante, requiere un minimo dos
escaleras de evacuacion.

En las plantas de alojamiento, la longitud del recorrido desde todo origen de evacuacion
hasta alguna salida de planta es inferior a los 35 m y no existen "fondos de saco" con
longitudes superiores a los 25 m.

En el resto de plantas, los recintos o sectores que disponen de varias salidas tienen una
longitud de recorrido desde todo origen de evacuacidén hasta alguna salida de planta
inferior a los 50 m y no existen "fondos de saco" con longitudes superiores a los 25 m
(35m en uso aparcamiento).

En todo el edificio, los recintos que disponen de una (nica salida de recinto tienen
ocupaciones inferiores a las 100 personas, no requieren evacuacion ascendente de mas
de 50 personas que precise salvar una altura de evacuacién superior a los 2 m, y los
recorridos de evacuacién hasta la salida son inferiores a 25 m.

Todas las longitudes anteriores pueden incrementarse un 25% dado que el edificio esta
protegido por una instalacién automatica de extincién.

Los recorridos de evacuacion no atraviesan las zonas clasificadas de riesgo especial, y
Gnicamente pueden atravesar zonas de aparcamiento si constituyen recorridos
alternativos.

Las vias de evacuacién de todo establecimiento contenido en el edificio cumplen las
condiciones de compatibilidad del apartado 1 de la seccién SI3 del CTE.

Se adjunta con el presente, el Anexo con los calculos de evacuacion realizados incluyendo
los calculos de los supuestos requeridos en la seccién 4.1 del documento Sl del CTE,

e Asignacion a las salidas de recinto con densidad elevada

e Asignacion a las salidas de planta
e Asignacién a cada una de las escaleras de evacuacién
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e Asignacion a las salidas de edificio

8.2 CARACTERISTICAS DE LAS SALIDAS

Taly como recoge el Anejo SIA de Terminologia del CTE, las salidas de planta consideradas
en el edificio corresponden a,

e Una puerta de acceso a un sector de incendios diferente existente en la misma
planta siempre y cuando,

& la comunicacion se realice a través de un vestibulo de independencia.

&« el sector inicial tenga alguna otra salida de planta que no conduzca al
mismo sector alternativo excepto cuando la confluencia se dé en un
sector de riesgo minimo.

&« el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulacién y a
menos de 30 m de distancia del sector inicial suficiente para albergar a
los ocupantes del sector inicial a razén de 0,5 m? por cada ocupante.

& La distancia minima entre los contornos de las superficies abarcadas
por las puertas de un vestibulo de independencia serda como minimo de
0,5 m.

e El acceso a una escalera protegida o al vestibulo de independencia de una
escalera especialmente protegida.

e Una salida de edificio

Los accesos a escaleras abiertas en la planta sétano no se han considerado salidas de
planta computandose el recorrido de evacuacion hasta la salida de edificio asociada.

8.3 CARACTERISTICAS DE LAS PUERTAS, PASILLOS, ESCALERAS Y
VESTIBULOS PREVIOS

Todos los elementos de evacuacién cumplen con lo indicado en el documento basico de
incendio S| del CTE en las secciones SI3 y anexo S| A de terminologia, asi como del
documento basico de utilizacion SU en las secciones SU1 a SU3 y SU5:

Las vias consideradas para evacuacion seran continuas desde la planta considerada hasta
la planta de salida de edificio correspondiente.

8.3.1 CARACTERISTICAS DE LAS PUERTAS
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e las puertas de salida de planta o edificio y las previstas para evacuacion de mas de 50
personas seran abatibles con eje de giro vertical y facilmente operables, caso contrario
se debe garantizar que permanecen permanentemente abiertas si hay ocupacion en el
edificio.

e Las puertas de salida de recinto previstas para mas de 50 personas y las puertas para
la evacuacién de mas de 100 personas se abrirdn en el sentido de la evacuacién y
dispondran de barra antipanico si ademas estan previstas para evacuacion de
personas no familiarizadas con el edificio.

e Las puertas correderas que deben ser empleadas para evacuacién dispondran de
puerta batiente integrada.

e las puertas de apertura automatica dispondran de un sistema de cierre tal que en caso
de fallo del mecanismo de apertura o del suministro abra la puerta e impida su cierre.

e La anchura de las puertas de salida del recinto de una escalera protegida en la planta
de salida de edificio sera al menos el 80% del ancho de la escalera.

e La anchura de las puertas de una hoja sera de 0,80 <a < 1,20 my en puertas de dos
hojas a > 0,60 m.

e En cumplimiento del articulo 2 del D13/1985 de la CAIB las puertas de acceso a las
escaleras dispondran de sistemas de cierre automatico permanente, con el fin de que

siempre estén cerrados y las de doble hoja estardn ademas equipadas con un
dispositivo de coordinacion de dichas hojas.

8.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS PASILLOS Y RAMPAS

e La anchura de los pasillos previstos para un maximo de 10 personas siendo éstas
usuarias habituales del edificio serd como minimo de 0,80 m.

e Laanchura de los pasillos y rampas de evacuacion serda como minimo de 1 m.
e Excepto en zonas previstas para un maximo de 10 personas siendo éstas usuarias
habituales del edificio, las puertas situadas en pasillos de anchura inferior a 2,50 m.

se dispondran de forma que el barrido de la hoja no lo invada.

e Las paredes no tendran elementos salientes de mas de 150 mm en la zona de altura
comprendida entre 1 my 2,20 m a partir del suelo.
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La anchura de las rampas previstas para evacuacion de usuarios con silla de ruedas
serd como minimo de 1,20 m.

Las rampas contabilizadas como vias de evacuacién no previstas para usuarios con
silla de ruedas tendran una pendiente inferior al 12 % excepto las previstas para un
maximo de 10 personas usuarias habituales del edificio, caso en que puede ser
superior.

Las rampas contabilizadas como vias de evacuacién y previstas para usuarios con silla
de ruedas tendran una pendiente inferior al 10 % si la longitud es menor de 3 m, al 8
% si la longitud es menor de 6 my al 6 % en el resto de casos; y su pavimento sera
antideslizante.

Los tramos de las rampas contabilizadas como vias de evacuacién previstas para
usuarios con silla de ruedas seran rectos y tendran una longitud maxima de 9 m.

Los tramos de las rampas contabilizadas como vias de evacuacién no previstas para
usuarios con silla de ruedas tendran una longitud maxima de 15 m.

Las rampas contabilizadas como vias de evacuacion estaran libras de obstaculos.

Los rellanos dispuestos entre tramos rectos tendran el ancho de la rampa y una
longitud minima de 1,5 m.

Los rellanos dispuestos entre tramos con cambio de direccién tendran el ancho de la
rampa y ninguna puerta de recinto que no sea de ocupacion nula invadira la superficie
necesaria de rellano para la evacuacion.

En las rampas previstas para evacuacion, ninguna puerta o pasillo de ancho inferior a
1,2 m estara situada a menos de 1,5 m del arranque del tramo si se prevé el uso de la
rampa por usuarios en silla de ruedas y 0,4 m en caso contrario.

Las rampas dispondran pasamanos continuos en un lado y en los dos lados si el ancho
de la rampa supera los 1,2 m.

En uso aparcamiento los recorridos de evacuacion tienen que transcurrir por las calles
de circulacién de vehiculos o bien por itinerarios peatonales protegidos de invasiones
de vehiculos, conforme a lo establecido en el apartado 3 de la seccién SU7 del CTE.

8.3.3 CARACTERISTICAS DE LAS ESCALERAS
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Las vias de evacuacion seran contindas desde la planta considerada hasta la planta de
salida de edificio correspondiente.

Los recorridos de evacuacién a través de escaleras abiertas no computaran como
salidas de planta.

Las escaleras de evacuacion en la planta de salida estaran a menos de 15 m de una
salida al exterior, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo
minimo, en cuyo caso dicho limite es el que con caracter general se establece para
cualquier origen de evacuacién.

Las escaleras contabilizadas para evacuacion descendente del edifico seran
especialmente protegidas, dado que la altura de evacuacién es superior a 28m vy
tendran como maximo dos puertas de acceso en cada nivel.

Las escaleras contabilizadas para evacuacion ascendente de la planta sétano seran
protegidas (zona hotel) o especialmente protegidas (zona aparcamiento) y tendran
como maximo dos puertas de acceso en cada nivel.

Las escaleras protegidas del edificio, dispondran de ventilacién natural por planta de 1
m? como minimo o por sistema de presion diferencial.

Las escaleras especialmente protegidas reunirdn las condiciones de las escaleras
protegidas disponiendo ademas de un vestibulo de independencia diferente en cada
uno de sus accesos desde cada planta.

Los vestibulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas seran de
uso exclusivo para circulacién, no lo podran ser simultdneamente de locales de riesgo
especial y estaran ventilados de acuerdo con alguna de las alternativas establecidas
para las escaleras protegidas.

Las escaleras exteriores se consideran especialmente protegidas si disponen de
huecos permanentemente abiertos al exterior que permitan una superficie minima (til
de aire de 5 veces el ancho de la escalera en cada planta.

La anchura de las escaleras de evacuacién sera como minimo de 1m en general y de
0,8m en escaleras previstas para menos de 10 personas que sean usuarios habituales
del mismo (uso restringido).

Las escaleras tendran pavimento antideslizante.

Los rellanos de escaleras de tramo recto tendran como minimo el ancho de la escalera
y una longitud minima de 1,00 m. y estaran libras de obstaculos.
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Los rellanos de escaleras entre tramos con cambio de direccion tendran como minimo
el ancho de la escalera y estaran libres de obstaculos.

Todas las puertas de recintos que no son de ocupacioén nula situadas en el rellano de
una escalera no invadiran la superficie necesaria de rellano para la evacuacion.

Las dimensiones de los escalones de las escaleras de evacuacién de tramos rectos
cumplirdn con la relacion 54 cm< 2 c+h < 70 cm donde “h” es la huella y “c” la
contrahuella; la dimensién de la contrahuella sera de 13 cm como minimo y de 18,5
cm como maximo y el de la huella igual o mayor de 28 cm. Las dimensiones de huellay
contrahuella se mantendran constante a lo largo de toda la escalera.

Las dimensiones de los escalones de las escaleras de evacuacién de tramos curvos
cumplira con la relacion 54 cm< 2 c+h < 70 ¢cm donde “h” es la huella y “c” la
contrahuella a 500mm de los extremos. La dimension de la huella sera igual o mayor
de 28 cm. a una distancia de 500mm del extremo interior y 44 cm como maximo en el
extremo exterior. En toda la escalera se mantendra constante el radio de curvatura.

Las escaleras para evacuacion ascendente y las previstas para evacuacion de personas
con movilidad reducida tendran tabica y no tendran bocel. Las tabicas seran verticales
o inclinadas formando un angulo que no supere los 152 con la vertical.

Las escaleras dispondran de pasamanos al menos en un lado, y en ambos cuando la
anchura libre sea mayor que 1,20m. Si la anchura es mayor que 2,40m, se dispondran
pasamanos intermedios.

En zonas piblica concurrencia,

La anchura de las escaleras de evacuacién sera como minimo de 1,2m en zonas de
puablico.

En las escaleras de zona de piblico ninguna puerta o pasillo de ancho inferiora 1,2 m
estara situada a menos de 0,4 m del arranque del primer escalén de un tramo.

Los espacios exteriores del edificio seran todos seguros, ya que estardn comunicados
con la via publica y las escaleras, pasillos y rampas situadas en zonas al aire libre
tendran un ancho minimo de 1 m.y 1,2 m. en zonas para mas de 3000 personas.

Para el dimensionado de las escaleras se han utilizado los siguientes criterios:

Escaleras abiertas: evacuacion descendente A =P/160

evacuacion ascendente A=P/(160-10h)
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Donde A es el ancho de la escalera en m., P el nimero de personas consideradas y h la
altura de evacuacion ascendente en m.

Escaleras protegidas: E<3S+160A

Donde A es el ancho de la escalera en m. en su desembarco, S es la superficie Gtil del
recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las E
personas asignadas a la escalera y provenientes de la planta considerada mas de las
plantas por debajo o sobre ella hasta la salida, segin sea una escalera de evacuacion
descendente o ascendente.

Escaleras en zonas al aire libre: A=P/480
Las escaleras disponibles en el conjunto de edificios para evacuacion y sus caracteristicas
son,

CARACTERISTICAS
ESCALERA
ALTURA
TIPO SENTIDO ANCHURA EVACUACION VENTILACION

E.1d Especial. | Descendente 1,70 m 34,10 m Sobrepresién

Protegida
E.2d Especial. | Descendente 1,70 m 34,10 m Sobrepresién

Protegida
E.1a Protegida | Ascendente 1,50 m 4m Sobrepresidn
E.2a Protegida Ascendente 1,50 m 4m Sobrepresién
E.AP EXTERIOR Ascendente 1,40 m 4m Natural
E.3 Abierta Ascendente 1,80 m 4m
E.4 Abierta Ascendente 1,50 m 4m

La escalera E.AP se considera asimilada a exterior dado que dispone en planta s6tano de
hueco permanentemente abierto al exterior de superficie superior a 5Am2=5x1,4m2=7
m2, dado que no estd techada ni cerrada. Al ser abierta se considera especialmente
protegida sin requerir vestibulo de independencia.

La escalera abierta E.3 se emplea para evacuacion de parte de la zona de SPA del sétano,
computandose la longitud del recorrido de evacuacién hasta la salida de edificio de planta
baja. El dimensionado del resto de escaleras se realiza considerando el blogueo total de
dicha escalera.

La escalera abierta E.4 se emplea Gnicamente para evacuacién en caso de bloqueo de
alguna de las escaleras protegidas de la planta.
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9 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO

9.1 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Se cumplira con lo descrito en las secciones SI1, SI2 y Sl6 del documento basico Sl del CTE
asi como de las prescripciones de proteccion de incendio del D.13/85 de la CAIB.

En cumplimiento de la Tabla 3.1 de la seccién SlI6 del CTE, los sectores de incendio de
cada uno de los edificios tendran una resistencia al fuego superior a,

e Los sectores de incendio de las plantas sobre rasante, con uso residencial, tienen una
resistencia al fuego de los elementos estructurales superior a R120, al ser la altura de
evacuacién superiora 28m, en cumplimiento de la Tabla 3.1 de la secci6én Sl6 del CTE.

e Los sectores de incendio de las plantas de sétano, con uso plblica concurrencia y
aparcamiento, tienen una resistencia al fuego de los elementos estructurales superior
a R120, en cumplimiento de la Tabla 3.1 de la secci6n Sl6é del CTE.

e Los elementos estructurales de una escalera o pasillo protegido contenidos en el
recinto aquél seran como minimo R30. En el caso de las escaleras especialmente
protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

e Los elementos estructurales de las escaleras exteriores exentas no precisan cumplir
ningln grado de resistencia al fuego (R).

e Las paredes que separan sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego
(E) con un valor al menos igual a la estabilidad al fuego (R) y adecuado a los
condicionantes recogidos en la Tabla 1.2. de la seccion SI1 del CTE.

e Los forjados que separan sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego
(REI) con un valor al menos igual a la estabilidad al fuego (R) al tratarse de un elemento
portante y compartimentador de incendios.

e La resistencia al fuego de los elementos separadores entre sectores, se cumplird
también en los espacios ocultos tales como falsos techos, montantes de instalaciones,
camaras y encuentro de elementos constructivos por medio de materiales
debidamente homologados.

e Las paredes medianeras y los muros colindantes con otro edificio tienen como minimo
un grado de resistencia al fuego EI 120.
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e Las paredes que delimitan las escaleras y pasillos protegidos tienen como minimo un
grado de resistencia al fuego El 120.

e las paredes de los vestibulos de independencia tienen como minimo un grado de
resistencia al fuego El 120.

e Los elementos constructivos que delimitan las cajas de aparatos elevadores que sirven
a sectores de incendio diferentes tienen como minimo un grado de resistencia al fuego
(El) igual al de los sectores que comunica.

e Los ascensores dispondran de puertas E30 o bien de vestibulos de independencia en
cada acceso excepto cuando el acceso sea a un local de riesgo especial 0 a una zona
de uso aparcamiento requiriéndose en estos casos disponer de vestibulo de
independencia.

e Las habitaciones para alojamiento tienen paredes con un grado de resistencia al fuego
El 60y puertas de acceso de minimo El, 30-C5.

e Las puertas de paso entre sectores de incendio tienen un grado de resistencia al fuego
El,t-C5 siendo t al menos igual a la mitad del tiempo de resistencia exigido a la pared
en la que se encuentra; o bien a una cuarta parte en caso de disponer de vestibulos de
independencia.

e las puertas y tapas de registro de patios de instalaciones tienen un grado de
resistencia al fuego El igual a la mitad del exigido a las paredes delimitadoras del
patio.

e Las puertas El, t-C5 para el paso entre sectores y escaleras protegidas disponen de
sistemas de cierre automatico permanente, con el fin de que siempre estén cerrados.
Las puertas de doble hoja tienen que estar ademas equipadas con un dispositivo de
coordinacion de dichas hojas. En el caso de puertas que separen zonas de paso
habitual éstas podran estar retenidas por electroimanes que permitiran el cierre en
caso de senal de alarma desde el sistema de deteccion automatica de incendios, por
falta de corriente o por desbloqueo manual. Todos estos mecanismos seran conformes
a las normas UNE especificadas al apartado IV de la introduccién del documento Sl del
CTE.

e Las puertas correderas que separan sectores de incendio y que estan retenidas por
electroimanes, permitiran el cierre en caso de sefial de alarma desde el sistema de
deteccién automatica de incendios, por falta de corriente o por desbloqueo manual.
Caso de utilizarse para evacuacion, llevaran incorporadas puertas de evacuacién
batientes con eje de giro vertical, de dimension suficiente para el nimero de personas
a evacuar.
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e Las fachadas y cubiertas se adecuaran a las exigencias recogidas en las secciones SI2
y Sl6 del CTE.

e En las fachadas que delimitan sectores de incendio diferentes, la resistencia al fuego
de éstas sera la mitad de la exigida a los sectores delimitados y como minimo El 60 en
una distancia minima de,

1 m de separacion vertical.

3 m de separacion horizontal en fachadas enfrentadas.

2 m de separacion horizontal en fachadas ubicadas a 90°.

50 cm de separacidén horizontal en fachadas ubicadas a 180°.

O I I

Ademas, en cumplimiento del Articulo 7 del D13/1985 de la CAIB:

e Los registros de patinillos seran estancos al humo y de resistencia RF30 como minimo.
e Se compartimentaran todos los patinillos a nivel de la primera planta de habitaciones.

Asi pues, en cumplimiento de las condiciones anteriores se ha dotado al edificio de:

HOTEL

ELEMENTOS ESTRUCTURALES »R120
CERRAMIENTOS DE SECTORES DE INCENDIOS EI120
PAREDES ENTRE HABITACIONES Y ENTRE HABITACIONES Y PASILLO >EI60
ESCALERAS PROTEGIDAS Y CAJAS ASCENSORES »EI120
PUERTAS HABITACIONES >El,-C60
PUERTAS ENTRE SECTORES Y DE ACCESO A ESCALERA PROTEGIDA INTERIOR >El,-C60
PUERTAS ASCENSORES >E30
FACHADA: FRANJA SEPARACION ENTRE SECTORES >1m >E160

APARCAMIENTO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES »R120
CERRAMIENTOS DE SECTORES DE INCENDIOS >EI120
ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS Y CAJAS ASCENSORES >EI120
PUERTAS ENTRE SECTORES Y DE ACCESO A ESCALERA PROTEGIDA INTERIOR >El,-C60
PUERTAS ASCENSORES >E30

Se aportaran los documentos justificativos de que los materiales constructivos utilizados
cumplen las condiciones R, E y El exigidas en el CTE. Los materiales constructivos
disefiados en el proyecto de arquitectura se contrastaran con los valores de los Anexos C a
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F del documento SI del CTE referentes a resistencia al fuego de elementos de hormigon,
acero, madera y fabrica respectivamente.

El resto de materiales a instalar durante la fase de construccién deberdan aportar los
documentos acreditativos de su adecuacion a las condiciones exigidas, entregandose en
un documento final de obra.

9.1.1 CLASES DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

Las condiciones de resistencia al fuego de los elementos constructivos se debe cumplir
acreditando la clase que se indica en la tabla siguiente recogida en el anexo V del
RD.312/2005 por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccién y los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccién y resistencia ante al
fuego,

Tipos de elementos constructivos Clase que debe acreditarse
conforme al anexo Il1®
Portantes sin funcién de separacién | Rt

frente al fuego
Portantes sin funcién de separacion | REIt

frente al fuego Ret
Particiones con funcién de Elt
separacion frente al fuego Et

Techos con resistencia intrinseca al | Elt
fuego
Fachada (muros — cortina) y muros | Elt
exteriores (incluidos elementos de

vidrio) Et
Suelos elevados REIt-f
Sistemas de obturacién de Elt
penetraciones de cables y caferias

Puertas y elementos practicables El,-Ct@
resistentes al fuego y dispositivos E-Ct®
de cierre

Puertas de piso de ascensor Et®
Conductos y patios para Elt

instalaciones y servicios
Sistemas de obturacién (sellado) de | Elt
penetraciones de cables y cafierias
Conductos de ventilaciony Elt
compuertas resistentes al fuego
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Tipos de elementos constructivos Clase que debe acreditarse
conforme al anexo 111"

(excluidos los utilizados en
sistemas de extraccion de calory
humo)

Conductos y compuertas por control | Egyot
de humo y calor en un (nico sector
Conductos y compuertas resistentes | Elt
al fuego por control de humoy calor
en mas de un sector de incendio
Compuertas por control de humo en | Elt
mas de un sector de incendio
Extractores mecanicos Fioot @
(ventiladores) de calory humo

(1) (t=tiempo en minutos)

Ver al anexo Il (RD.312/2005 por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construcciéon y los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y resistencia ante el fuego) y otros parametros
adicionales que puedan figurar en la clasificacion de cada tipo de elemento
constructivo.

(2) Mientras no esté disponible la norma que define el procedimiento de ensayo que
permita asignar el parametro C, indicativo de la calidad de cierre automatico, a la
clasificacién de las puertas resistentes al fuego, se aceptara la ausencia de este
parametro, siempre y cuando las puertas tengan un sistema de cierre automatico
seglin se establece al apartado 5.2.1 del RD. 312/2005.

(3) Conforme a la norma UNE EN 81-58:2004, “Reglas de seguridad para la
construccion y instalacion de ascensores. Examenes y ensayos — parte 58: Ensayo
de resistencia al fuego de las puertas de piso”.

(4) Conforme a la norma UNE EN 12101-3:2002, “Sistemas de control de humos y
calor. Parte 3. Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor
mecanicos”.
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9.2 MATERIALES

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego
establecidas en la tabla 4.1 del articulo 4 de la seccion SI1 del CTE.

En los recorridos de evacuacion, pasillos y escaleras, los materiales utilizados para
revestimiento o acabado son como minimo de las siguientes clases,

RECORRIDO DE EVACUACION SUELOS PAREDES Y TECHOS
RECINTOS PROTEGIDOS (ESCALERAS,
z CFL-S]' B'Sl,do
PASILLOS, VESTIBULOS PROTEGIDO)
RECORRIDOS NORMALES Ex C-s2,d0

En aparcamientos y espacios ocultos no estancos tales como patios de instalaciones,
falsos techo y suelos elevados, los materiales utilizados para revestimiento o acabado son
como minimo de las siguientes clases,

SUELO PAREDES Y TECHOS
APARCAMIENTOS A2q-s1 A2-s1,d0
ESPACIOS OCULTOS NO ESTANQUES Br-s2 B-s3,d0

En cumplimiento del Articulo 8 del D13/1985 los materiales de los espacios de uso
com(n se realizaran conforme a las clases previstas en el CTE.

9.2.1 ADAPTACION DE LAS CLASES DE REACCION AL FUEGO

Las clases de reaccion al fuego se deben cumplir acreditando la clase que se indica en la
tabla siguiente recogida en el anexo IV del RD.312/2005 por el que se aprueba la
clasificacién de los productos de construccion y los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccion y resistencia delante al fuego,

CLASES DE REACCION AL FUEGO DE REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS, DE
AISLAMIENTOS TERMICOS O ACUSTICOS Y DE CONDUCTOS
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Clase exigida conforme a la
norma UNE 23727:1990

Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN

13501-1:2002@

Revestimiento de paredes o
techos, aislamientos
térmicos (no lineales) o
acisticos y conductos

Productos lineales para
aislamiento térmico en
caferias

MO Al o0A2-s1,dO A1, 0 A2,-51,d0
M1 B-s3,d0 B,-s3,d0

M2 C-s3,d0? C.-s3,do?

M3 D-s3,d0 D,-s3,d0

(1) Se admite que toda clase donde sus indices sean iguales o mas desfavorables que
los indices correspondientes de otra clase satisfagan las condiciones de ésta.
Tanto el indice principal (A1, A2, B, C, D, o E) como el de produccién de humo (s1,
s2 0 s3) y el de caida de gotas / particulas inflamadas (dO, d1 o d2) son mas
desfavorables en sentido creciente.

(2) Cuando esta clase pertenezca a un material con un espesor menor de 1,0 mmy su
masa sea menor a 1,0 Kg/m2, también sera valido por aquellas aplicaciones en las

que se exija clase M1.

CLASES DE REACCION AL FUEGO DE REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Clase exigida conforme a la
norma UNE 23727:1990

Clase que debe acreditarse conforme a la norma UNE EN
13501-1:2002%

MO

AlFL 0 A2FL'51

M]. A2FL-52
M2 BFL-SZ
N\3 CFL'SZ

(1) Se admite que toda clase donde sus indices sean iguales o mas desfavorables que los
indices correspondientes de otra clase satisfagan las condiciones de ésta. Tanto el indice
principal (Alg, A2q, Br, Cq, Dr 0 Ef) como el de produccion de humo (s1 o s2) son mas
desfavorables en sentido creciente.
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10INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO
ESPECIAL

10.1 INSTALACIONES GENERALES

Los huecos de paso de instalaciones entre sectores de incendios se sellaran con un
dispositivo intumescente de obturacion adecuado a cada instalacién, hasta conseguir el
mismo grado de resistencia al fuego (El) que los elementos compartimentadores de los
sectores afectados; y utilizando productos selladores homologados, a base de morteros,
masillas y siliconas ignifugas u otros productos intumescentes.

Los conductos de instalaciones dispondréan en los puntos donde atraviesan diferentes
sectores de incendios de compuertas cortafuegos del mismo grado de resistencia al fuego
(EN) que los elementos compartimentadores de los sectores afectados, el accionamiento de
las cuales se producira indistintamente por una sefial del sistema de deteccién automatica
de incendios o por el termofusible que lleva incorporado; siendo su recarga manual.

En cumplimiento del Articulo 7 del D13/1985 de la CAIB se sellaran las canalizaciones con
un dispositivo intumescente de obturacién adecuado a cada instalacién, hasta conseguir
el mismo grado de resistencia al fuego que los elementos compartimentadores de los
sectores afectados, y los huecos de ventilacién dispondran minimo de rejilla parallamas.

10.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

Se indican los locales considerados de riesgo especial y su clasificaciéon de acuerdo con el
apartado 2 de la seccidén SI1 del CTE y otras ordenanzas o reglamentaciones:

PLANTA | SECTOR LOCAL CLASE PARAMETRO DE CLASIFICACION
RIESGO
SOT S.I.-1.3 | Vestuarios BAJO 20¢S<100m2
SOT S.I.-1.4 | Vestuarios BAJO 20¢S<100m2
SOT S.I.-1.5 | Lavanderia BAJO 20¢S<100m2
SOT S.I.-1.6 | Almacén lenceria BAJO 100¢V <200m3
SOT S.I.-1.8 | Basuras MEDIO 15¢S<30m2
SOT S.I.-1.11 | Instalaciones clima BAJO En todo caso
SOT S..-1.14 | E.T. MEDIO Segln Potencia
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PARAMETRO DE CLASIFICACION

PLANTA SECTOR LOCAL CLASE
RIESGO
SOT S.I.-1.16 | Instalaciones clima BAJO En todo caso
SOT S.I.-1.17 | Vestuarios BAJO 20¢S<100m2
PB S.I. B.2 | Custodia equipajes BAJO <S <20m2
PB S.I.B.4 | Acometida E.T. MEDIO Seglin Potencia
PB S.I.B.5 | Local C.G.B.T. BAJO En todo caso
P3 S.I.3.3 | Cocina MEDIO Seglin Potencia
P3 S.I.3.5 | Almacén BAJO 100<¢V <200m3
CUBIERTA S..C.1 | Clima BAJO En todo caso
CUBIERTA S.I.C.2 | Grupo Electrégeno BAJA En todo caso
CUBIERTA S..C.3 | Sala caldera MEDIO En todo caso

Los vestuarios de personal de sétano tienen una superficie no computable a aseos de

20m?2 por lo que se han considerado locales de riesgo especial bajo.

Los vestuarios de SPA de s6tano tienen una superficie global, descontando zonas de aseo,
inferiora 100m2 por lo que se consideran local de riesgo bajo.

La ET es de tipo de aislamiento dieléctrico seco o liquido con punto de inflamacién inferior
a 3002Cy potencia inferior a 4.000 kVA

Las plantas enfriadoras de la planta cubierta estan en el exterior por lo que en aplicacion
del punto 2 de la seccién SI1.2 del CTE no se consideran de riesgo especial.

10.2.1 EVACUACION

e La longitud del recorrido de evacuacién desde cada punto de un local o zona de riesgo
especial hasta alguna de las salidas no es superiora 25 m.

e En un local o zona de riesgo especial protegido con una instalacién automatica de
extincion la longitud del recorrido de evacuacién desde cada punto hasta alguna de las
salidas puede incrementarse un 25%.
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e En cualquier caso, el recorrido de evacuacion por el interior del local de riesgo se tiene
en consideracién en el computo de la longitud total de recorrido hasta la salida de
planta.

e Las puertas de los locales de riesgo especial abren hacia el exterior de los mismos.

10.2.2 COMPARTIMENTACION

e Los locales de riesgo medio y alto disponen de vestibulos de independencia en toda
comunicacion con el resto del edificio.

e Los vestibulos de independencia de locales de riesgo especial no pueden utilizarse en
los recorridos de evacuacién de zonas diferentes a éstas.

e Las puertas de acceso a los vestibulos de independencia abren hacia su interior.

10.2.3 COMPORTAMIENTO ANTE DEL FUEGO
En cumplimiento de la tabla 2.2. del apartado 2 de la Seccion SI1 del CTE,

e Los locales de riesgo alto tendran una resistencia minima al fuego de la estructura
portante R 180 y una resistencia al fuego minima EIl 180.

e Los locales de riesgo medio tendran una resistencia minima al fuego de la estructura
portante R 120 y una resistencia al fuego minima El 120.

e Los locales de riesgo bajo tendran una resistencia minima al fuego de la estructura
portante R 90 y una resistencia al fuego minima El 90; o la del sector confrontado en
caso de que sea mas desfavorable.

e Las puertas de paso a un local de riesgo especial tendran un grado de resistencia al
fuego EI2t-C5 al menos igual a la mitad del exigido a la pared delimitadora del local, o
una cuarta parte si existe vestibulo de independencia.

En los locales de riesgo especial los materiales utilizados para revestimiento o acabados
deberan ser como minimo de las siguientes clases:

SUELOS PAREDES Y TECHOS

Locales de riesgo especial Br-s1 B-s1,d0
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11 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

11.1 SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIOS
Se ha previsto la instalacion de los siguientes sistemas de extincién:
11.1.1 EXTINTORES

Se equiparan los locales y zonas especificados por la normativa vigente con extintores
manuales con carga y agente extintor adecuados para el tipo de fuego que se prevea,
repartidos en nmero suficiente y situacion 6ptima para cubrir toda el area protegida.

Se distribuiran extintores manuales portatiles de forma que cualquier punto de una planta
se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de ellos. En las zonas diafanas se
colocaran a razon de un extintor cada 300 m? o fraccion de superficie y en los
aparcamientos cada 20 plazas como maximo.

En los locales o zonas de riesgo especial se colocard como minimo un extintor en el
exterior y proximo a la puerta de acceso, ademas en el interior del local o de la zona se
colocaran los necesarios para que:

e en los locales de riesgo medio y bajo, la distancia hasta un extintor sea como maximo
de 15 m (incluyendo el situado en el exterior).

e en los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como maximo de 10 m
(incluyendo el situado en el exterior).

Los extintores se colocaran en lugares muy accesibles, especialmente en las vias de
evacuacion horizontales y cerca de las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la
situacién de los elementos de proteccion. La parte superior del extintor quedara como
maximo a una altura de 1,70 m.

El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seca polivalente
antibrasa, salvo en los lugares con riesgo de incendio por causas eléctricas donde seran
de anhidrido carbénico.

Los extintores seran del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presién (MIE-
AP5) y UNE 23.110, con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manga, boquilla
direccional y dispositivo de interrupcion de salida del agente extintor a voluntad del
operador.

Los extintores tendran las siguientes eficacias minimas:
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o Areas generales: 21A-113B
e Aparcamientos: 21A-113B

e Localesy areas de riesgo especial: 21A055B

11.1.2 RED DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

La finalidad de la red de BIE es proporcionar una herramienta eficaz de lucha contra el
fuego al personal presente en el lugar donde se produzca el incendio, en general, y a los
equipos de primera y segunda intervencién, en particular.

Se instalaran bocas de incendio equipadas (BIE) repartidas por toda la superficie del
edificio con una densidad tal que la distancia maxima desde cualquier punto de la planta
hasta un equipo de manguera sea inferiora 25 m. y de tal forma que con el radio de accion
de las mangueras se cubrira la totalidad de la superficie.

Las BIEs estaran situadas preferentemente en las vias de evacuacion horizontales, en
lugares facilmente accesibles, existiendo, cuando sea posible, una a menos de cinco
metros de una salida de sector. Se montaran de manera que su centro esté como maximo
a 1,50 m de altura sobre el nivel del suelo 0 a mas altura si se trata de BIE de 25 mm,
siempre y cuando la boquilla y la valvula de apertura manual si existe, estén a la altura
mencionada.

Las BIE a instalar cumpliran las Normas UNE-EN 671-2:2001 si son de 45 mm y UNE-EN
671-1:2001 si son de 25 mm.

Alrededor de las BIE se mantendra una zona libre de obstaculos que permita el acceso a
ellas y a su accionamiento.

Las lanzas instaladas en las bocas de incendio seran de triple efecto, es decir, podran abrir

y cerrar el chorro, graduar el caudal y también el angulo del cono de salida.

11.1.3 RED DE ROCIADORES

El objeto de la red de rociadores es la extincion automatica de incendios en los primeros
momentos, hasta que sea posible la total extincién mediante medios manuales.

Se dotara de una instalacion de rociadores automaticos al edificio, cubriendo la totalidad

del edificio :planta s6tano y todas las plantas del edificio hotel, a excepcién de las zonas
himedas (bafios, vestuarios, camaras frigorificas).
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Para la confeccién de este proyecto se han tenido en cuenta las indicaciones de la regla
técnica RT.1-ROC de CEPREVEN y las normas UNE correspondientes.

El sistema escogido de rociadores es el sistema de tuberia mojada.
Los rociadores a instalar seran del tipo ampolla de 68 °C.

El nimero y distribucién de los mismos se ajustara a las especificaciones establecidas en
la norma “UNE 12845 de sistemas de rociadores automaticos (Octubre 2005)” en funcién
del riesgo asociado a cada una de las zonas que se desean proteger. El riesgo se define,
segln las mismas normas, en funcion del material que contiene el local.

La instalacién de rociadores automaticos se efectuara para proteger todas las zonas desde
la parte inferior del techo, en aquellas zonas donde existen falsos techos de menos de 80
cm los rociadores se instalaran bajo los mismos; en las zonas donde se crean altillos con
altura superior a 80 cm se instalaran rociadores en dos niveles, bajo cubierta y en el nivel
inferior.

Debido a la gran superficie a proteger se dispondran 3 puestos de control de rociadores,
segln el siguiente desglose:

e P.C.R.n2%1 Aparcamiento
e P.C.R.n22 Plantas sétano a cuarta
e P.C.R.n%3 Plantas quinta a novena

Cada puesto de control y alarma de la instalacion de rociadores sera especifico para
instalaciones de tuberia mojada y estard formado por los siguientes elementos: una
valvula hidraulica de control, valvula de pruebas, depésito regulador, mandmetro, timbre
hidraulico y sefal de alarma, que estara conectada a la instalacion de deteccién de
incendios para poder transmitir la sefal de su puesta en marcha.

Desde cada puesto de control de la instalacion de rociadores saldra la tuberia de
alimentacion principal a cada zona, efectuando una distribucion bajo el techo del edificio;
desde las tuberias principales se realizaran las derivaciones de ramales para las
alimentaciones individuales a los rociadores.

11.1.4 GRUPO PRESION-EXTINCION DE INCENDIOS

Dado que las caracteristicas de la conexion de servicio de incendios no se ajustan a las
necesidades de presion y caudal de la instalacién de equipos de manguera y rociadores,
se instalara un dep6sito de acumulacion de agua contraincendios.

HOTEL EN PALMA DE MALLORCA CUMPLIMIENTO NORMATIVA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Ref.: B0O2406NH_ANEXO CTE-SI/EMG - 45 -



Se instalard un depésito de acumulaciéon de agua contraincendios de 150 m3 para la
instalacion de equipos de manguera y rociadores del Hotel instalado en la planta sétano.

El depédsito de acumulacién tendra capacidad suficiente para proporcionar el caudal de
disefio en las 2 bocas de incendio hidraulicamente mas desfavorables, durante un minimo
de 60 minutos y el caudal de disefio en el conjunto de rociadores determinados segin las
normas UNE 23.500, durante un minimo de 30 minutos para los riesgos definidos como
ligeros y de 60 minutos para los riesgos definidos como ordinarios y extraordinarios.

De este depésito de agua aspirard, en carga, un grupo de presion contraincendios
exclusivo para las instalaciones de BIE y rociadores; que proporcionara el caudal y presion
necesarios en las 2 bocas de incendio hidraulicamente mas desfavorables y en los 4
rociadores mas alejados de la zona menos favorecida hidraulicamente, considerando que
estan en marcha un nimero de rociadores determinados segln el riesgo definido en las
normas UNE, requiriendo:

e Caudal=70m3/h
e Presion=10bar

11.1.5 COLUMNA SECA

En cumplimiento de la seccién Sl4 del CTE, el edificio hotel con una altura de evacuaciéon
superior a 24m, dispondra de una instalacién de columna seca que recorra las escaleras
de evacuacion, desde un punto accesible o toma de fachada.

Para la escalera E.1 (accesible directamente a nivel de la c¢/Joan Maragall en planta baja)
existira una toma de fachada independiente en el nivel de planta baja, accesible a los
vehiculos del servicio de extinciéon pdblico; con la inscripcion "Columna seca. Uso
exclusivo bomberos".

El edificio debe disponer de acceso para un equipo de bombeo, a menos de 18 m de cada
punto de conexién a toma de fachada que sera visible desde el camién de bombeo.

Cada columna seca dispondra de bocas de salida de conexion de 45 mm en los recintos de
escalera o en sus vestibulos de independencia, en las plantas pares hasta la 82 plantay en
todas a partir de ésta. No obstante, para garantizar la cobertura de todo origen de
evacuacion desde la columna seca de la escalera, se ha previsto instalar bocas de salida
en todas las plantas de la misma.

Cada cuatro plantas se instalara una boca de salida con llave de seccionamiento.
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11.1.6 HIDRANTES DE INCENDIO

En cumplimiento de la normativa vigente, se instalardn hidrantes de incendio en el
perimetro exterior del edificio en puntos facilmente accesibles para los vehiculos de
Bomberos.

El uso de estas tomas sera exclusivo para abastecimiento de agua por el Servicio de
Extincién de incendios.

La separacidn entre dos hidrantes de incendio no superara los 200 metros.

11.1.7 EXTINCION AUTOMATICA CAMPANA COCINA
Se ha previsto una instalacién de extincién automatica para la campana de la cocina.

El sistema empleado entra en el cuadro de instalaciones fijas con agente extintor de
espuma, clase AFFF, compuesto por una solucién acuosa de acetato de potasio con pH de
8,2 proyectado por boquillas especiales situadas sobre los aparatos de coccion, colector
de filtros y plenum o conducto de extraccion de humos, con activacion manual y
automatica.

El sistema estd equipado con dos micros interruptores para controlar el gas y/o la
alimentacion eléctrica de los aparatos de coccién y puede estar enlazado a un panel
sin6ptico o una alarma.

En caso de incendio el sistema puede ser activado manualmente (2 palancas de activacion
manual), tirando de la palanca, el muelle sobre la tension es liberado y acciona el percutor
, 0 bien, automatico (fusibles detectores), en caso de incendio, los fusibles se funden,
liberan el muelle y acciona el percutor.

La temperatura de fusion de los fusibles es de 1822, 2322 0 2602, seg(in la instalacion y
los aparatos de coccidn previstos.

La valvula, libera el agente extintor liquido (solucién acuosa de acetato de potasio), que es
conducida por las canalizaciones de acero inoxidable (AISI-304L/G220), hasta las
boquillas, se pulveriza en los aparatos de coccion, recubre las superficies calientes o
inflamadas formando una espuma jabonosa que sofoca el fuego, enfria las grasas, impide
la emanacidén de vapores inflamables y evita la reactivacion de fuego.
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11.2 DETECCION DE INCENDIOS

Se instalara deteccién automatica de incendios en todos los edificios utilizando detectores
termovelocimétricos en las zonas donde pueda ser normal la aparicion de humos no de
incendio y dpticos de humos en el resto de dependencias instalados segn normas UNE
23.007

El edificio se equipard con un conjunto de pulsadores de alarma distribuidos
convenientemente como sistema de deteccion manual. Estos pulsadores formaran parte
del sistema general de deteccion del edificio.

Todos estos elementos del sistema de deteccion se conectaran a una central de deteccion
automatica. Las caracteristicas técnicas de esta central son:

e Tecnologia con microprocesador, impresora y médulo de alimentacién, pruebas y
sefalizacion, con médulo horario y plano de alarma dia/noche,

e Pequena pantalla con indicaciones de las incidencias registradas,

e Teclado deinterrogacion y mando,

e Modulo de alimentacién de emergencia formato por una bateria estanca con una
autonomia en estado de alarma de un minimo de 1 hora y en estado de reposo de 72
horas.

e Sistema automatico de llamada via telefénica a la central del Servicio de Extincién
Plblico o a una central de alarma exterior.

En el edificio se instalara un sistema de sefializacion de alarma de tipo acdstico mediante
sirenas y a través de sistema de megafonia de avisos activado desde la central de
incendios.

Para dar cumplimiento al articulo 1 del D13/1985 de la CAIB, se dispondra de sistema de
alarma acdistica audible en todo el edificio y accionado Gnicamente desde recepcién, a

utilizar sélo en caso de evacuacion total. Estos dispositivos y los sistemas de aviso a
recepcion en caso de alarma deberan poder funcionar en caso de falta de fluido eléctrico.

11.3 CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO

11.3.1 ESCALERAS DE EVACUACION
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Las escaleras de evacuacion consideradas como protegidas y especialmente protegidas
segln el CTE, deben disponer de un sistema eficaz de control de humos que cumpla con
los requerimientos recogidos al anexo SIA de Terminologia del CTE.

En las escaleras interiores del edificio consideradas protegidas y especialmente
protegidas se instalara un sistema de presion diferencial para evitar la entrada de humo de
otras dependencias en caso de incendio. . El sistema se realizard segln la UNE-EN
12.101:2006.

El sistema se activara automaticamente por detecciéon de incendio alcanzando-se una
sobrepresién en el recinto de escalera comprendida entre 20 y 80 Pan con las puertas
cerradas. En caso de apertura de una puerta, el sistema asegurara una velocidad de salida
del aire a través de ella como minimo igual a 0,5 m/s.

Los vestibulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas tienen que
estar ventilados conforme a alguna de las alternativas establecidas para las escaleras
protegidas.

11.3.2 APARCAMIENTOS

Los aparcamientos no considerados abiertos, segln la definicion del anexo SIA de
Terminologia del CTE, deben disponer de ventilacién natural o forzada para la evacuacién
de humos en caso de incendio, que cumpla los requisitos recogidos en la seccion HS 3,
referente a la calidad del aire interior, del documento basico de salubridad del CTE.

Se ha previsto ventilacion forzada en la zona de aparcamiento como sistema de control de
humos en caso de incendio. En todo caso, se cumplen las prescripciones establecidas en
el CTE, en la norma UNE23585:2004 y en las Ordenanzas Municipales correspondientes.
La ventilacién forzada cumplira las condiciones siguientes:

a) Elcaudal de ventilacion minimo exigido es de 120 |/s por plaza de aparcamiento.

b) Existe una abertura de admisién y una de extraccion por cada 100 m? de superficie atil.

c) Laseparacion entre aberturas de extraccion es inferiora 10m.

d) Dispondra del ndmero de redes de conductos de extraccion y ventiladores adecuados
al namero de plazas existentes en cumplimiento de la tabla 3.1. de la seccién HS3 del
CTE.

e) El dimensionado de los conductos y los ventiladores cumplird los requerimientos
recogidos a los apartados 4.2.y 4.3. de la seccién HS3 del CTE.

f) Garantizara el funcionamiento de todos sus componentes durante noventa minutos, a
una temperatura de 400 2C (F,q, 90).
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g) Los conductos que transcurren por un Gnico sector de incendio tendran clasificacion
E600 90 y los que atraviesen elementos separadores de sectores tendran clasificacion
El 90.

h) El sistema debe activarse automaticamente en caso de incendio mediante una
instalacion de deteccidn, cerrandose automaticamente con compuertas E600 90 las
aberturas de extraccion de aire mas proximas al suelo cuando el sistema disponga de
éstas.

i) Los aparcamientos de mas de 5 plazas cuentan con un sistema de deteccion de
mondxido de carbono que activa automaticamente los ventiladores cuando se alcanza
una concentracion de 50 p.p.m. en el caso de aparcamientos con empleados y de 100
p.p.m. en caso contrario. Los detectores de CO estan distribuidos por la totalidad de la
superficie del aparcamiento a razon de un cada 200 m? aproximadamente vy
conectados a una central de control a la que se programaran los valores maximo y de
alarma permitidos de concentracién de CO.

El control de funcionamiento de emergencia de la instalacion de ventilacion del

aparcamiento para la evacuacion de humos en caso de incendio se realizara por dos

medios:

e Pordeteccién deincendio
Por medio de la deteccién automatica de humos de incendio. Distribuidos por la
totalidad de la superficie del aparcamiento se situaran detectores de humos o
detectores de temperatura conectados a una central de control en la que se
programaran los valores de alarma permitidos de la concentracién de humos. La
central de control comandara la puesta en marcha y la parada temporizada de los
ventiladores para cada una de las zonas programadas y activara una sefial acdstica de
alarma.

e Porpulsadores manuales
Por medio de los pulsadores manuales de alarma. En el aparcamiento existiran
pulsadores manuales de alarma, situados junto a las BIE para unificar los elementos
de deteccion y proteccidn.

Dado que el aparcamiento es piblico y tendra mas de 2.500 m?, el sistema de deteccién de
CO y como minimo el 50 % del sistema de ventilacién tendran que estar alimentados por

suministro eléctrico complementario (lo estaran todos los extractores de evacuacién de
humos y los ventiladores de impulsion).

11.3.3 OTRAS ZONAS CON CONTROL DE HUMOS

El hotel contiene dos atrios centrales en el vestibulo principal, uno de ellos finaliza en
planta cubierta y esta coronado por una entrada de luz por lucernario y un segundo interno
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que muere a nivel de planta séptima al cambiar la geometria de planta a partir de dicho
nivel.

Imagenes planos de planta primera y séptima del hotel

Dado que dicho vestibulo principal tiene consideracién de atrio con una ocupacién en el
conjunto de las zonas y plantas que constituyen un dnico sector superior a las 500
personas y previsto para la evacuacion de mas de 500 personas, se ha previsto un sistema
de control de humos por extraccion forzada, disenado, calculado y mantenido de acuerdo
con lo dispuesto en la norma UNE 23585:2004.

Para el calculo de la extraccion forzada se parte de una “hip6tesis tipo” de un incendio en
una de las habitaciones, a partir de la que se dimensiona el caudal de extraccién para
cada una de las plantas. Dado que el edificio esta protegido en su totalidad por una
instalacion de extincion automatica por rociadores, debe considerarse su efecto en el
calculo y disefio del sistema.

Datos de partida para planta tipo:

Perimetro de Incendio: Pr=6m

Area de incendio: Ai=2m?

Tasa de calor liberado por el incendio: g¢= 250 kW/m?
Altura del frente emisor de humo desde el local: h=2,3m
Anchura del frente emisor de humo desde el local: w=1,10m

A partir de aqui se calcula la masa de humo fluyendo a través de la abertura del local (M,):

C -P-W-h’"
M = e =2,14 kg/s

w 23 32
W2/3+1.|:CexPj|
Cd 2
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Donde C, es el coeficiente de descarga de la abertura del local deducido por iteracién para
un frontis de 0,53 m de altura y C, es el coeficiente de caudal de entrada de valor
constante 0,337.

A continuacion se calcula el incremento teérico de temperatura en la capa de humo que
fluye a través de la abertura del local, mediante la siguiente formula:

= QW
Y/

w

© —T.-T,=58,29C

donde Q, es el flujo de calor convectivo en la abertura y que para una habitacién de hotel
con rociadores es de 125 kW.

Considerando una temperatura ambiente: T,=24°C
Resulta una temperatura promedio en la capa de humo: T.=82,2°C

Para estimar el efecto de enfriamiento del humo debido al spray de los rociadores se toma
un valor promedio entra la temperatura de accionamiento de los rociadores (74°C) y la
temperatura de los humos calculada:

T.=(82,2+74)/2=78,12C=351,252K

Por dltimo se calcula el caudal a extraer por sector de humos mediante ventiladores
extractores resistentes a 4002C durante 2 horas:

M7, =2,05 m’/s
p T

V =

Todas las aberturas a plantas superiores (atrios) se deben proteger con barreras
automaticas enrollables para evitar que el humo ascienda a las plantas superiores e
invada todo el edificio.

CAMPANA COCINA

e La campana para extraccion de humos de la cocina, los conductos, los filtros y los
ventiladores del sistema, cumplirdn las condiciones exigidas en la nota 2 de la tabla
2.1 de la seccion SI1 del CTE,

a) Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm. de cualquiera material que
no sea Al.
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b)

0)

d)

e)

11.4

Los conductos deben ser independientes de cualquier otra extraccion o ventilacién
y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspeccién y
limpieza en los cambios de direccion con angulos superiores a 30° y cada 3 m.
como maximo de tramo horizontal. Los conductos que discurren por el interior del
edificio asi como los que discurren por fachadas a menos de 1,50 m. de distancia
de zonas de éstas que no sean al menos EI30 o de balcones, terrazas o huecos
tendran clasificacion EI30.

No existen compuertas cortafuegos en el interior de estos conductos por lo tanto si
atraviesan sectores de incendio la compartimentacion se resolvera por sellado o
con elementos pasante de resistencia igual al elemento atravesado.

Los filtros deben separarse de los focos de calor mas de 1,20 m. si son de tipos
parrilla o de gas, y mas de 0,50 m. en caso contrario. Deben ser facilmente
accesibles y desmontables para limpieza, tener una inclinacién superior a 452 y
una bandeja de recogida de grasas que conduzca a un recipiente cerrado con
capacidad inferiora 3 L.

Los ventiladores tendran clasificacion F,y, 90.

ILUMINACION DE EMERGENCIA Y SENALIZACION

11.4.1 ILUMINACION DE EMERGENCIA

Contaran con una instalara de alumbrado de emergencia las zonas siguientes, en
cumplimiento del articulo 2 de la seccién SU4 del CTE:

e Todos los recintos con ocupacién superior a las 100 personas.

e Los recorridos generales de evacuacion.

e Todas las escaleras y pasillos protegidos, todos los vestibulos y todas las escaleras de
incendios.

e Los aparcamientos de mas de 100 m? incluidos los pasillos y las escaleras que
conduzcan desde aquéllos hasta el exterior 0 hasta las zonas generales del edificio.

e Loslocales de riesgo especial senalados en la seccion SI1 del CTE.

e Loslocales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion.

e Loslavabos generales de planta en edificios de acceso piblico.

e Los cuadros de distribucion de la instalacion de alumbrado de las zonas antes
mencionadas.
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e Lasenalizacion de emergencia.

La instalacion cumplira las caracteristicas recogidas en los punto 2.2 a 2.4 de la seccion
SU4 del CTE. Sera fija, estara provista de fuente propia de energia y entrara
automaticamente en funcionamiento, al producirse un fallo de alimentacién en la
instalacion de alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior,
entendiéndose por fallo el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de
su valor nominal.

La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacién, durante
1 hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.

e Envias de evacuacién con ancho de como maximo 2 m, proporcionara una iluminancia
horizontal en el suelo de 1 lux, como minimo, a lo largo del eje central y de 0,5 lux,
como minimo, en el lado central de la via que abarca como minimo la mitad de la
anchura de la misma.

e Las vias de evacuacién con ancho superior a 2 m. se consideran como varias bandas
de 2 m. de ancho como maximo que tienen que cumplir el punto anterior.

e Lailuminancia sera como minimo, de 5 Ix en los puntos en los que estén situados los
equipos de seguridad, las instalaciones de proteccién contra incendios de utilizacién
manual y en los cuadros de distribucién del alumbrado.

e Launiformidad de la iluminacién proporcionada a lo largo de la linea central de una via
de evacuacioén sera tal que el cociente entre la iluminancia maxima y la minima sea
menor que 40.

e Los aparatos o equipos auténomos automaticos cumplirdn las caracteristicas
establecidas en las normas UNE 20062, UNE 20392 y UNE-EN 60598-2-22.

Todo el alumbrado del edificio esta alimentado desde circuitos procedentes de cuadros
eléctricos de suministro normal - emergencia (grupo electrégeno / doble acometida). Estas
instalaciones entrardn automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de
alimentacion en la instalacién de alumbrado normal.

11.4.2 SENALIZACION

Sefializacién de evacuacion
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Las salidas de recinto, planta o edificio dispondran de senal con el rotulo “SALIDA”
salvo en los edificios de uso Residencial Vivienda o, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos con ocupantes familiarizados con el edificio, superficie que no
exceda de 50 m?y sean facilmente visibles desde todo punto.

Las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia dispondran de sefal
con rotulo “Salida de emergencia”.

Se colocaran sefiales indicativas de direccion de los recorridos que tienen que
seguirse desde todo origen de evacuacion hasta un punto desde el que sea
directamente visible la salida o la senal que la indica y frente a toda salida de un
recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que
puedan inducir a error, también se dispondran las senales antes citadas, de forma que
qguede claramente indicada la alternativa correcta.

En estos recorridos, las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacién, dispondran de sefal con rétulo “Sin salida” dispuesto en lugar facilmente
visible y préximo a la puerta, y en ningln caso sobre las hojas de la puerta.

Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes a cada
salida realizada conforme a las condiciones establecidas en el apartado 4 de la
seccion SI3 del CTE.

El tamafo de las sefales cumplirda las dimensiones recogidas en el punto 7.g de la
seccion SI3 del CTE. Se utilizaran las sefales de salida, y uso habitual o de emergencia
definidas a la norma UNE 23.034:1988.

Sefializacién de los medios de proteccién

Se sefializardn los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual
(extintores, bocas de incendio, pulsadores de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extincién), de forma tal la sefal resulte facilmente visible.

Las sefiales seran las definidas en la norma UNE 23.033-1 con el tamafio definido en el
apartado 2 de la seccidon Sl4 del CTE.

lluminacion

Las sefales seran visibles, incluso en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.
Por ello, dispondran de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las
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propias sehales, o bien seran fotoluminiscentes, en este caso, sus caracteristicas de
emision luminosa deberan cumplir lo que se establece en la UNE 23035-4:1999.

La iluminacién de las sefiales de evacuacion y de las sefiales de los medios de proteccion
cumplira los requisitos recogidos al punto 2.4 de la seccion SU4 del CTE.

Cumplimiento del D13/1985 de la CAIB

Articulo 1

e Sepalizacion de evacuacion.
Antes del inicio de la actividad, el edificio contard con sefalizacion de evacuacién
conforme a UNE 23035-4:2003.

e Identificacién del aforo de las salas comunes.
Cada una de las salas comunes dispondra antes del inicio de la actividad de sefial
indicativa del nimero maximo de personas admisible.

e C(Carteles de prohibicién de fumar.
Antes del inicio de la actividad, se sefializaran las zonas con prohibicion de fumar.

Articulo 3

e Caracteristicas las sefiales de emergencia.
Se emplearan pictogramas en lugar de cartel escrito para sefializacion de evacuacion y
de los medios de intervencién.

11.5 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Todos los medios materiales de lucha contra incendios tendran que seguir el programa de
mantenimiento minimo de las instalaciones de proteccion contra incendios, de acuerdo
con el Apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Proteccidn contra Incendios.
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12 PLAN DE EMERGENCIA

El edificio dispondra de un Plan de Emergencia y Evacuacion, redactado de acuerdo con la
Norma Basica de Autoproteccion, aprobada por el Real Decreto 393/2007 de 23 de Marzo
y publicada en el BOE nim. 72 de 24 de Marzo de 2007 que deroga la Orden de 29 de
Noviembre de 1984 del Ministerio del Interior (BOE nidm. 49, de 26/02/1985) sobre
Manual de autoproteccion para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de
Evacuacion en Locales i Edificios.

Se redactara igualmente para dar cumplimiento al Decreto 8/2004 de 23 de Enero por el
que se despliegan determinados aspectos de la ley de ordenacién de emergencias en las
Islas Balearesy el D13/1985 que establece,

Articulo 1 del D13/1985

e Elaboracion del Plan de Emergenciay planos de “Usted esta aqui”
Antes del inicio de la actividad cada establecimiento turistico dispondra de un “Plan
de Emergencia en caso de incendio” y de un manual de instrucciones para el personal.

Antes del inicio de la actividad se dispondra en cada planta del establecimiento, en
lugar visible, un plano de planta con indicacion de,
& Situacion de los medios de alarmay extincion
& Situacion de las vias de evacuacion disponibles
& Indicacion del punto “usted se encuentra aqui”
alemany francés.
Y en cada habitaci6n se fijara tras la puerta o cerca de ella,
& Plano “Usted esta aqui” en escala reducida
& Instrucciones para los clientes en caso de incendio en castellano,
inglés, aleman y francés.

en castellano, inglés,

Articulo 6 del D13/1985

e El manual de autoprotecciéon cumplird todos los requisitos recogidos en el articulo 6
del D13/85.
El manual cumplird ademas los requisitos de la Orden Ministerial de 29 de noviembre
de 1984 del Ministerio del Interior (B.O.E. del 26 de febrero de 1985) y del Decret
8/2004 de la CAIB por el que se despliegan determinados aspectos de la Ley de
ordenacion de emergencias en las Islas Baleares.

Articulo 9 delD13/1985
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e Ladireccion tendra la responsabilidad de informary formar a los trabajadores respecto
al Manual de Autoproteccion asi como de mantener en perfecto estado los medios de
protecciény las vias de evacuacion.

12.1 PLANOS ACTUALIZADOS DEL EDIFICIO

e Plano de emplazamiento y accesos, reflejando la ubicacién de los hidrantes de
incendios.

e Plantas de distribucion interior del edificio reflejando los sectores de incendio, las vias
de evacuacion existentes y las caracteristicas de resistencia al fuego de los elementos
constructivos, delimitadores o estructurales.

e Planos de distribucion interior reflejando las instalaciones propias del edificio:
conductas de aire acondicionado, redes de alimentacién eléctrica, gas, calderas, gases
medicinales, salas de maquinas, locales de riesgo especial, etc.

e Planos de distribucion interior reflejando la situacion y las caracteristicas de todas las

instalaciones de proteccion contraincendios de que dispone el edificio, asi como la de
sus correspondientes centrales.

12.2 DOCUMENTACION

e Documentos referentes a la actuacion de los ocupantes del edificio en caso de
incendio, reflejando los siguientes aspectos:

e Definicién de las condiciones de maxima ocupacion del edificio.
e Definicién de la secuencia de actuaciones que se tendran que llevar a cabo por los
cargos responsables de la seguridad y por el personal del edificio a fin de poder

realizar el plan de evacuacion del sector afectado.

e Definiciéon de las actuaciones que tendrdn que ser evitadas por los ocupantes del
edificio.
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ANEXO CALCULOS DE EVACUACION
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PLANOS

HOTEL EN PALMA DE MALLORCA CUMPLIMIENTO NORMATIVA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Ref.: BO2406NH_ANEXO CTE-SI/EMG



