Version Arquitectura 9 de Junio de 2008

LEYENDA

SENALIZACION INSTALACIONES MANUALES
DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS

CARACTERISTICAS CONFORME A UNE 23033-1

(d=distancia maxima de observacion)

@ UBICACION: EN PARED,SOBRE ELEMENTOS

DIMENSIONES 210x210mm  (d<10m)
I

UBICACION: EN PARED,SOBRE ELEMENTOS
DIMENSIONES 210x210mm  (d<10m)

(I’ UBICACION: EN PARED,SOBRE ELEMENTOS

DIMENSIONES 210x210mm (d<10m)

SENALIZACION EVACUACION

CARACTERISTICAS CONFORMES A UNE 23034-88
(d=distancia maxima de observacién)

SALIDA HABITUAL

UBICACION: SOBRE LA PUERTA
DIMENSIONES:

224 x 224 mm. (d<10m)
20: 447 x 447 mm. (10m<d<20m)
. (20m<d<30m)

30: 670 x 670 mm

SALIDA EMERGENCIA

UBICACION: SOBRE LA PUERTA
DIMENSIONES:

224 x 224 mm. (d<10m)

20: 447 x 447 mm. (10m<d<20m)
30: 670 x 670 mm. (20m<d<30m)
RECORRIDO EVACUACION
(EN SENTIDO DERECHO)
UBICACION: EN PARED

320 x 160 mm. (d<10m)

20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
RECORRIDO EVACUACION

(EN SENTIDO 1ZQUIERDO)
UBICACION: EN PARED
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320 x 160 mm. (d<10m)

20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACION DESCENDENTE
(EN SENTIDO DERECHO)

UBICACION: EN PARED

320 x 160 mm. (d<10m)

20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
ESCALERA EVACUACION DESCENDENTE
(EN SENTIDO 1ZQUIERDO)
UBICACION: EN PARED
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
ESCALERA EVACUACION ASCENDENTE
(EN SENTIDO DERECHO)
UBICACION: EN PARED
320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACION ASCENDENTE
(EN SENTIDO IZQUIERDO)

UBICACION: EN PARED
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320 x 160 mm. (d<10m)
20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
RECORRIDO EVACUACION —
UBICACION: EN BANDEROLA (DOBLE)
r 320 x 160 mm. (d<10m)

20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)
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ESCALERA EVACUACION DESCENDIENTE
UBICACION: EN BANDEROLA (DOBLE)
r 320 x 160 mm. (d<10m)

20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

ESCALERA EVACUACION DESCENDIENTE
r UBICACION: EN BANDEROLA (DOBLE)

320 x 160 mm. (d<10m)

20: 632 x 316 mm. (10m<d<20m)
30: 948 x 474 mm. (20m<d<30m)

Iﬁl PROHIBICIGN ASCENSOR

UBICACION: EN PUERTA ASCENSOR
O UTIITIAR DIMENSIONES 148 mm. DE LARGO

OBSERVACIONES:

NOTAS:

LOS DIBUJOS DE DETALLE PREVALECEN SIEMPRE SOBRE LOS DIBUJOS GENERALES.
NO MEDIR LOS DIBUJOS, SE DEBERAN UTILIZAR LAS COTAS REPRESENTADAS.
TODAS LAS COTAS SERAN CONFIRMADAS EN LA OBRA, RESPETANDO SIEMPRE LOS

ALINEAMIENTOS DIBUJADOS, LOS REMATES Y PLANOS DE REVESTIMIENTO.
SE VERIFICARA EL REPLANTEO DEL EDIFICIO EN OBRA.

PROTEGIDOS POR LA LEGISLACION EN VIGOR.
TODOS LOS DESPIECES DE PAREDES, TECHOS Y SUELOS SERAN REPLANTEADOS EN OBRA.

ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD DE LOS AUTORES Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO, DIVULGADO O COPIADO,
INTEGRAL O PARCIALMENTE, SIN EXPRESA AUTORIZACION DE LOS MISMOS, TODOS LOS DERECHOS ESTAN
TODAS LAS COTAS PLANIMETRICAS Y ALTIMETRICAS DEBERAN RESPETAR LOS DIBUJOS DE TIPOS DE MURO.

LA DISPOSICION DE LA SENALITICA ES PROVISIONAL
SUJETA A CAMBIOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

PALACIO DE CONGRESOS Y HOTEL DE PALMA DE MALLORCA.
PA14 PLANO DE:

HOTEL. PLANTA TIPO 2 (PL. OCTAVA nivel+31.10m y NOVENA +34.40m)
SENALIZACION DE EMERGENCIA
PROYECTO DE EJECUCION

PROPIEDAD: PALAU DE CONGRESSOS. PALMA DE MALLORCA
ARCHIVO:  B0o2406_PA14_SEN.dwg
ASESORES:
[
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Estructura
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ARQUITECTO: FRANCISCO MANGADO BELOQUI
NB 35. SL., ing.
Higini Arau, ing.
Instalaciones
10m.

DIN AO_ ESCALAS:1/100 ANULA AL Ne:
JG, ing.
lluminacion
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